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1 Einleitung

1.1  Ausgangslage und Vorgehen

Grundlage: Verkehrsrichtplan ~ Ernst Basler + Partner hat im Auftrag der Gemeinde Fahrwangen im Zei
Fahrwangen  rgum von September 2009 bisJuli 2010 ein kommunales Verkehrssiche

heitskonzept (VSK) erarbeitet, in dem die heutigen Sicherheitsdefizite im
motorisierten Individualverkehr (MIV) sowie im Langsamverkehr (LV) anal
siert und umfangreiche Verbesserungsvorschlage erarbeitet wurden. Dabei
wurde deutlich, dass die gravierendsten Méngel im Bereich der Aescher
Bahnhof und Sarmenstorferstrasse (K252allesamt auf Kantonsstrassen,
zu finden sind und dervermutete Ausweichverkehr in Quartiersstrassen mit
hoher Wahrscheinlichkeit auf Quellund Zielverkehrezuriickzufiihren ist

Mi t dem AKommunalen Gesamtplan Verkeh
Kanton Aargau ein neues Planungsinstrument zur Verfiigung, welches den

stark auf Infrastruktuplanung ausgekgten Verkehrsrichtplan ersetzt. Der

KGV legt ®inen Schwerpunkt auf die langfristige Abstimmung von Si

lung und Verkehr und forciert ein ganzheitliches Mobilitatskonzept, wé

ches alle Verkehrstrager umfasst. Zudem wird er in enger Abstimmung mit

den kantonalen Fachstellererarbeitet und durch diese genehmigt.

Kommunaler Gesamtplan ~ Somit geht von der Grundidee ein KGV in der Regel der Flachennutzisig
Verkehr zur Losung der - planung voraus. Gegenwartig befindet sichjedoch eine Revision der Nu
Mobilitatsprobleme 7\ hasplanung der Gemeinde Fafwangen in der abschliessenderPhase
Farwangens Der vorliegende KGV baut auf der geplanten Nutzungsplanrevision auf,
samtliche fir den KGV relevante NeueinzonungenSondernutzungsplane
sowie stattgegebene Mitwirkungseingaben sind berlcksichtigtim Falle
einer Genehmigung der Nutzungsplanrevisionist die Siedlungsentwicklung
Fahrwangens fiir das kommende Jahrzehnt weitgehend festgeschrieben.
Aufgrund seiner hohen Akzeptanz durch die Partizipation von Bewohnern
und kantonalen Stellen sowie seiner hohetverbindlichkeit bildet der KGV
fir Fahrwangen dennoch eine gute Mdglichkeit, einerseits die SchwigFi
keiten im Durchgangsverkehr, andererseit@ber auch die innerértlichen
Mobilitatsprobleme langfristig zu l6sen.Dabei spielt auch eine Rolle, we
che verkehrs und mobilitatsinduzierenden Effekte die aktuellen siedlunsy
planerischen Massnahmen bewirken und wie mit ihnen in Zukunfin Sinne
eines ganzheitlichen Mobilitaitskonzeptsimgegangen werden soll.
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1.2  Prozessbegleitung und Mitwirkung

Die Erarbeitung des Kommunalen Gesamtplan Verkehvgurde durch eine
Begleitgruppe begleitet. Sie wurde von der Gemeinde aus Vertretern von
verschiedenenQuartieren zusammengestellt und bestand aus folgenden
Mitgliedern:

Christian TschannenGemeinderat, Vorsitz
Marléne Campiche, Gemeindeammariehemalig)
Sibylle Strebel, Gemeindeschreiberi@hemalig)
Stephanie von SamsonkKanton Aargau
Leonhard Niederer

Silvia Wertli

Heinz Deubelbeiss

Marcel Leuch

Rudolf Rodel

Joe Suter
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Erganzend zum partizipativen Prozess bei der Erarbeitung des Verkehrss
cherheitskonzepts Fahrwangen, hat@vohl zu den Analyseergebnissen als
auch zu den erarbeiteten Massnahmenblétterrje ein Workshop mit der
Begleitgruppe stattgefunden, anwelchem die Projektergebnisse diskutiert
und ergénzt resp. abgeandert wurden.

Nach Erarbeitung einer Entwurfsversion wurde der KGV bei der Abteilung
Verkehr im Departnent Bau, Verkehr und Umwelt des Kantos Aargau zur
Kantonalen Vorprifung eingereicht. Mit Schreiben vom 04. April 2012
erhielt die Gemeinde Fahrwangen die vorlaufige Beurteilung. Die Steligm
nahme bezieht sich schwergewichtig auf die Grundausrichtung des KGV
zur Abstimmung von Siedlung und Verkehr sowie auf die in den Gerni-
gungsinhalten beschriebenen Elemente und deren Herleitung. Samtliche
fir die kantonale Genehmigung verbindlichen Vorgaben sowie Verbess
rungsvorschlage wurden in dervorliegenden Mitwirkungsversion beriick-
sichtigt.

Gemass 83 Bau@ibt der Gemeinderat den KGV nach der vorlaufigen &
urteilung des Kantons in die o6ffentliche Mitwirkung. Vom 19.08. bis
20.09.2013 befand sich die Mitwirkungsversion des KGV in der Gemeied
verwaltung in der offentlichen Auflage. In diesem Zeitraum konntenauch
die Nachbargemeinden welchen jeweils eine Version des KGV auf dem
Postweg zugestellt wurde,Anderungsgesuche einbringen. InFristzeitraum
bis 20.09.2013 wurden durch die Bewohner Fahrwangens folgende Ges
che zur Uberarbeitung des KG\schriftlich reg. miindlich im Nachgang zur
Informationsveranstaltung eingegeben:



Tabellel: Mitwirkungseingaben
der Bevolkerung

Eingabe

Verfasser

Berticksichtigung

Verspatungsprobleme
Busverkehr und A-
schlussbriiche in Wé-
len

Eingabe bei Info-
mationsveranstd
tung

In Kapitel 3.4.4 aufge-
nommen

T30-Zonen in
tierstrassen

Qua-

Eingabe bei Info-
mationsveranstd
tung

In Massnahmenblatt A2
zur Prufung aufgenam-
men.

Sofortmassnahme T30
Zone Alte Aescherstra-
se

Unterschriften-
kampagne

In Massnahmenblatt A2
zur Prifung aufgenommen
und notwendige Schritte
dargestellt.

Veloweg Richtung Eingabe bei Info- | In Massnahmenblatt C2

Aesch mationsveranstd& | Absicht und maogliche
tung Schritte aufgezeigt.

Fussgangerstreifen Hi- | Eingabe bei Infe- | In  Massnahmenblatt A5

tergasse (Hohe MB-
ROS) in Richtung Os-
zentrum verlegen

mationsveranstd
tung

gefuihlte Sicherheitsdefizite
und mogliche Schritte ad-
gezeigt.

Streichung Fussgange
veek bi ndung n-
dung Breiti

Fretz Men AG
KAGRA AG

Nicht berilcksichtig. Es
handelt sich nur um eine
grundséatzliche Absichtske-
kundung der Gemeinde,
eine Ldsung fir eine m@-
liche Fusswegverbindung
zwischen den beiden Stra-
sen zu suchen. Es handel
sich noch nicht um eine
genehmigungsfahige lage-
treu abgebildete Fusswe-
masshahme.




Streichung Fussgange | Fam. Kaslin Nicht berilcksichtigt. Es
verbindung Rankweg - C. Frey handelt sich nur um eine
Holzlisackerweg grundsatzliche Absichtsk-
kundung der Gemeinde,
eine Losung fur eine mdy-
liche Fusswegverbindung
zwischen den beiden Stra-
sen zu suchen. Es handel
sich noch nicht um eine
genehmigungsfahige, lag-
treu abgebildete Fusswg-
massnahme.
Nachfragesteuernde H. Sigrist Eingabe nicht beriicksik-
Massnahmen Erschlg tigt, da ausser den bereits
sung Zelgli Bindten- enthaltenen Masshahmen
strasse zum Mobilitatsmanage-
ment keine weiteren Mas-
snahmen durch die @-
meinde moglich.
Sicherheitsdefizite Asg- | M. Cecuta Notwendigkeit fir Sofort-
fahrt Fretz Men massnahme in Massna-
menblatt A2 aufgenom-
men.
Sofortmassnahmen M. Cecuta Notwendigkeit fir Sofort-
Fussgéangerstreifen massnahmen in Massnia-
Bahnhofstrasse menblatt A5 aufgenom-
men.
Sicherung Tobelweg| M. Cecuta Eingabe aufgrund Gerig-
durch Zaun flgigkeit nicht berlcksith-

tigt.




Uberblick tiber den
Schlussbericht

Streichurg  Fusswe- | Stadelmann&Stutz | Nicht  berlcksichtigt. ES
verbindung Buhlmatt 6 | AG handelt sich nur um eine
Ortszentrum grundsétzliche Absichtske-
kundung der Gemeinde,
eine Ldsung fur eine m@-
liche Fusswegverbindung
zwischen den beiden Stra-
sen zu suchen. Edandelt
sich noch nicht um eine
genehmigungsfahige, lag-
treu abgebildete Fusswg-
masshahme.

1.3  Vorgehen

Mit vorliegendem Bericht steht der Gemeinde Fahrwangen ein langfrist
ges, ganzheitliches und evaluierbares Konzept zur Mobilitéatsentwicklung
unter Berucksthtigung aller Verkehrstrager zur Verfligung. Die bereits vo
liegenden Ergebnisse des Verkehrssicherheitskonzepts sind vollstandig in
den Bearbeitungsprozess eingeflossen.

In Kapitel 2 werden auf der Basis von Leitlinien & Gemeinde Fahrwangen
sowie Zielen auf UbergeordneterEbene die wichtigen Ziele und Randb-
dingungen fir die Erarbeitungeines KGVentwickelt.

In Kapitel 3 werden dieErgebnisse aus den durchgefiihrten Analysen und
Erhebungen sowie die wichtigsten Starkenund Schwachen in Bezug auf
Siedlung und Mobilitat abgeleitet.

Hieraus resultieren die im Kommunalen Gesamtplan Verkehr zu beaibe
tenden Themenfelder (vgl. Kapitel 4). Es wird ein querschnittsorientierter
Mobilitatsplan fur die Gemeinde Fahrwangen ausgeasditet, aus dem die
einzelnen Massnahmenblatter hervorgehefKapitel 5)

Kapitel 6 beschreibt ein einfach anzuwendendes Monitoringund Control-
lingkonzept, mit dem ein nahtloser Ubergang zur Umsetzung des Komm
nalen Gesamtplans Verkehr gewéhrleistet werdesoll.

Abbildung 1 zeigt das Bearbeitungsprogramm eines Kommunalen &5
samtplan Verkehrs geméass den Empfehlungesdes Kantons Aargau.



Abbildung 1: Inhalt und Ablauf
beim Erarbeiten des KGV
(Quelle: Kanton Aargau 2011)
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Beriicksichtigung der Leitlinien
des Bundes und des Kantons

Gemeinde Fahrwangen liegt im
landlichen Entwicklungsraum

Landwirtschaftsgebiete und
Waldflachen umgrenzen das
Siedlungsgebiet

2 Zielsetzungen und Randbedingu n-
gen

2.1  Kantonale Zielsetzungen

Auf Bundesebene wurden in den vergangenen Jahrewerschiedene Leitd
nien entwickelt, welche den verkehrspolitischen Rahmen in der Schweiz
absteckent. Der Kanton Aargau konkretisiert diese Zielsetzungen und setzt
sie in Form des Kantonalen Richtplans und der Gesamtverkehrsstrategie
mobilitatAARGAU um. Diese beiden Dokumente werdenim Folgendenin
Hinblick auf die Gemeinde Fahrwangen analysiert.

2.1.1 Kantonaler Richtplan (Vernehmlassung)

Die Ziele der aargauischen Raumordnungsyitik wurden im Jahr 1996 im
Kantonalen Richtplan zusammengetragen und vom GrossedRat beschle-
sen und seither mehrmals fortgeschrieben. Derzeit befindet sich eine 0l
standige Revision des Richtplans in der Vernehmlassung.

Gemass Raumkonzept im Kanton Aargau befindet sich die Gesimde
Fahrwangen im landlichen Entwicklungsraum und im Kernraum Lard-
schaftsentwicklung (vgl. Abbildung 2). Ersterer umfasst u.a. Landgemei
den ausserhalb der urbanerRaume, welche ihre Entwicklung auf ihr spéz
fisches Potenzial ausrichten, Funktionen im zugeordneten grossererg-A
glomerations und Wirtschaftsraum wahrnehmen und die Grundverso
gung der Bevdlkerung sicherstellenlm Kernraum Landschaftsentwicklung
stehen eine multifunktionale Land- und Forstwirtschaft fir die nachhaltige
Produktion von gesunden Nahrungsmitteln und naturnah produzierten
Rohstoffen, die Férderung und Erhaltung der biologischen Vielfalt und die
Pflege der Landschaft sowie Erholungsfunktioneim Vordergrund.

Gemass den Gesamtplan des Kantonalen Richtplans ist das Siedlungsg
biet Fahrwangens auf die bereits bebauten Bereiche begrenzt und wird im
Wesentlichen durch Landwirtschaigebiete und Waldflachen umschlossen.
Im Norden des bebauten Gebiets ist ein Siedlungstrenngebiet zur Belva
rung der bestehenden Freiflachen zwischen Fahrwangen und Sarmenstorf
ausgewiesen.Ein Grossteil des Siedlungsgebiets ist als Wohngebiet festg
legt. Arbeitsgebiete befinden sich im Norden der Gemeinde (Breitiweg),
zwischen der ehemaligen Bahnlinie und der Mihlackerstrasse sowie im
Bereich des Mooswegs.

1 Zu nennen sind in diesem Zusammenhang beispielsweise die Strategie nachhaltige Entwicklung:
Leitlinien und Aktionsplan 20086 2010, der Sachplan Verkehr 2008



Abbildung 2: Raumkonzept
Aargau (Raumkonzept Aargau
2010, S. 4:
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Als Aufgabentrager fir Kantonsstrassen legt der Kanton Aargaim Rich-

p

lan die Planungsgrundséatze fur Kantonsstrassen fest. Folgende Strassen

sind im Gemeindegebiet Fahrwangen als Kantonsstrassen festgesetzt:

1
1
1
1

K252: Aescherstrassé Sarmenstorferstrasse
K369: Hintergasse
K370: Bahnhofstrasse

K371: Schongauerstrasse

Gemass Richtplanentwurf wird der Bawnd Unterhalt der Kantonsstrassen
auf folgende, fir Fahrwangen relevante Ziele ausgerichtet:

1

Erhalt der Funktionsfahigkeit der Hautverkehrs und Verbindungs-
strassen

Aufwertung und Gestaltung der Ortsdurchfahrten nach dem Koes-
tenzprinzip

Entlastung der historischen Ortskerne



Offentlicher Verkehr

Kantonale Radrouten

Kantonale Wanderwege

1  Werterhalt und Betriebssicherheit

1 Abstimmen MIVOV und des LV und Férderung der Kombination der
verschiedenenVerkehrstrager

T Erhohen der Verkehrssicherheit fur alle Verkehrsteilnehmenden.

Gegenwartig sind abgesehen von Erhaltungsund Sanierungsarbeiten auf
dem oben beschriebenen Kantonsstrassennetim Gemeindegebiet Fah
wangen keine grdsseren Investitionen in Rhung.

Gemasskantonalem Richtplan sind flr das Busnetz des Kantons unte
schiedlicheFunktionsstufenfestgesetzt:

1 Buslinien mit regionaler Erschliessungsfunktion
9 Buslinien in Kernstadten und urbanen Entwicklungsraumen
91 Buslinien mit Uberegionaler Verbindungsfunktion

Bei den beiden Buslinien Fahrwangens handelt es sich um Linien mit iegi
naler Erschliessungsfunktion. Dabei soll mindestens ein Basisangebot-(A
gebotsstufe S, mind. Stundentakt) angeboten werden (vgl. Abbildung).

Folgende kantonale Radrouten sind auf Gemeindegebiet von Fahrwangen
ausgewiesen:

1 R671 (Vilmergend Sarmenstorfd Fahrwangend Meisterschwanden):
Die Radroute fuihrt ausserorts auf bestehendem Flurweg, innerorts tber
den Stickiweg, Sarmenstorfertsasse, Bahnhofstrasse (K370) Uber den
Kirchrain nach Meisterschwanden.

i R551 (Seeond Egliswil, Seengend Meisterschwandend Aesch (LU):
Auf den Radweg wird verzichtet, da eine Weiterfiihrung im Kanton -
zern nicht vorgesehen ist.

Kantonale Wanderwege verlaufen

1 von Meisterschwanden Uber den Kirchrain und die Bahnhofstrasse
(K370) zum Béarenplatz und Uber Hintergasse (K369), Schongauerstra
se (K371) und die Alte Bettwilerstrasse nach Bettwil

1 vom ehemaligen Bahnhof entlang des friiheren Glsirasses zur &
genstrasse und Uber die Flurenstrasse und die Breite Richtung Seengen.
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Abbildung 3: RichtplanTeilkarte
Busverkehr

Ausgangs-  Richtplan-
lage aussage

Busverkehr mit regionaler Erschliessungsfunktion mindestens Basisangebot
| ie nach ortlicher Situation Stunden- (S), %-Stunden- (H) oder %-Stunden-Takt (V)
Busverkehr in aargauischen Kernstadten und urbanen Entwicklungsraumen mit
- mindestens 15-Minuten-Takt als Regelfall (V)
mindestens 30-Minuten-Takt als Regelfall (H)

—— | Busverkehr mit tiberregionaler Verbindungsfunktion
(s) | Stundenakt als Regelfall
(H) %-Stunden-Takt als Regelfall
W) Y4-Stunden-Takt als Regelfall
= | Buslinien

—_ Schienennetz

2.1.2  Gesamtverkehrsstrategie mobilitatAarau

Leitlinien AkDie Gesamtverkehrsstrategiormuliert auf strategischer Ebene die zukif
Avernetzungo s owtjgen Entwicklungsrichtungen fiirdie Mobilitat im Kanton Aargau. Vor dem
und Lenkuyiintergrund der Leitlinien AKooeedinat
rung und L e n kfolgegde, fiw@emeinelan der Grosse Fah
wangens im Rahmen eines KGV relevante Strategien fur eine nachhaltige
Gestaltung des Verkehrssystems hergeleitet

1 Die hohe Standortqualitéat im Aargau wird durch gute Erreichbarkeit
der Siedlungsgebiete und der wirtscaftlichen Entwicklungsschwe-
punkte sichergestellt. Die Standorteignung fur Anlagen mit intensivem
Verkehrsaufkommen muss erflllt sein.
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1 Die Verkehrsplanung orientiert sich an den Zielen der Siedlungsnd
Raumentwicklung. Die verkehrsrelevante Siedlungseniwklung wird
primér auf Gebiete ausgerichtet, die gut mit dem Offentlichen Verkehr
und mit ausreichender Strassenkapazitat erschlossen sind oder werden
konnen.

1 Der Strassenraum an Kantonsstrassen wird aufgewertet mit dem Ziel,
die Siedlungen trotz Verkehrbelastung als attraktive Orte bei optimaler
Funktionalitat fur alle Benutzenden erlebbar zu machen. Dazu dienen
Betriebs und Gestaltungskonzepte.

9 Der offentliche Verkehr wird attraktiv und konkurrenzféhig ausgesta
tet. Das Angebot wird nachfrageorientiert und nach wirtschaftlichen
Aspekten weiterentwickelt und konsol

1 Der Langsamverkehr wird kantonsweit weiterentwickelt. Die Vorteile
des Langsamverkehrs auf kurzen Distanzen und in Verbindung mib-a
deren Verkehrsmitteln werden genutzt.

1 Die einzelren Verkehrstrager werden zur optimalen Nutzung ihrer ie
teile kantonsweit vernetzt [ é].

1 Der Kanton Aargau erhoht die integrale Sicherheit des Strassenraums.
Die Sicherheit fur die Fahrgaste des offentlichen Verkehrs wird insb
sondere an Haltestellen und infFahrgastraum verbessert.

1 Durch Vernetzen und Informieren der an der Mobilitat Beteiligten wird
ein nachhaltiges Verkehrsverhalten gemeinsam mit Gemeinden, Firmen
und Mobilitatspartnern geférdert.

T Zur nachhaltigen Ver ke horgahisaterisahd, | us s L
finanzielle und technische Maxsnahm
platzbewirtschaftung werden den Gemeinden die nétigen Instrumente
zur Verfugung gestellt. Die Parkplatzbetreibenden, allenfalls die
Standortgemeinden konnen allfallige Abgelingen fir das Parkieren
festlegen

2.2  Zielsetzungen der Gemeinde Fahrwangen

Leitbild Fahrwangen: Der Wegist |m Rahmen der Gesamtrevision der Flachennutzungsplanung hat dee-G
dasZiel mei nderat aus dem beschlossenen Leitbi
Zielvorstellungenim Bereich Siedlung und Verkehverabschiedet:

1 Die Wohnund Landschaftsqualitat bilden die zentralen Erfolgsfaktoren
der Gemeinde Fahrwangen. Diese Qualitaten gilt es zu erhalten und
weiter zu entwickeln. Der Erhaltung und Schaffung von bewzugten,
attraktiven Wohnlagen ist dabei Beachtung zu schenken.
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Fahrwangen bt eine regionale Zentrumsfunktion innerhalb der Region
aus, die weiterhin klar erkennbar bleiben und geférdert werden soll

[e].
Durch eine moderne BNO und eine zweckmassige Zonimg / Zonen-
geflige ist die Dorfentwicklung von Fahrwangen zu férdern.

Es sollen Wohnmdglichkeiten fir alle Altersklassen geschaffen werden.
Die heutige Einwohnerzahl soll sich in den néachsten 10 bis 15 Jahren
auf ein maxi males Niv#&au von ca.

Fur eine in dieser Hinsicht kontinuierliche und gesunde bauliche £n
wicklung soll einerseits das vorhandene Potenzial in Form von tbetba
tem, eingezonten Bauland genutzt und andererseits neues Baulandeb
reitgestellt werden.

Das Gewerbe soll durch attrktive Rahmenbedingungen gefordert
werden. Die Erhaltung von Arbeitsplatzen und Neuansiedlung von
Kleinr und Mittelunternehmungen (KMU) stehen dabei im Vorde
grund. Daflr sind entsprechende Baulandflachen mittels Priifung von
Umzonungen und Einzonungen berezustellen.

Erhaltung, Starkung und Forderung eines attraktiven und klar erken
baren Dorfzentrumsum den Knotenpunkt der einfallenden Kantors-
strassen (Barenplatz) mittels entsprechender massvollen Erneuerungs
und Entwicklungsmdglichkeiten stehen im Vordegrund.

Das Ortsbild bzw. der Charakter der alten Dorfkerne entlang der A
serdorfstrasse, Hintergasse (K369) Vordergasse, Schongauerstrasse
(K371) und Alten Aescherstrassesind zu erhalten und aufzuwerten. In
der BNO sind einheitliche Bestimmungen zur Sikingsstruktur festai-
legen.

Der Grundsatz der landschaftlich und siedlungsplanerischen optimie
ten, haushalterischen Bodennutzung ist im Baugebiet zu tberprufen:
Ziel ist eine massvolle bauliche Dichte unter Wahrung angemessener
Grin- und Freirdume und Fdderung der Siedlungsdurchgriinung.

Die Nutzungsplanung ist auf die Verkehrsbelastung entlang der Hatip
achsen abzustimmen und allfallige Massnahmen festzulegen.

Die Ortseingédnge, Hauptachsen und der Verkehrsknotenpunkt Bére
platz sind mit verkehrsplanerische und gestalterischenMassnahmen
aufzuwerten, so dass eine gute Aufenthaltsqualitat entsteht und dieiS
cherheit fur alle Verkehrsteilnehmer gewéahrleistet ist.

Um eine bessere Busverbindung zum Freiamt und nach dem Kanton
Luzern zu erhalten, ist die Gemeing bestrebt, zusammen mit den
Nachbargemeinden die Initiative zu ergreifen, um die notwendigen
Schritte voran zu treiben.
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1 Der noch vertragliche Durchgangsverkehr bleibt auf die Hauptachsen
konzentriert. Mit einem Gesamtverkehrskonzept ist der Individualve
kehr wirkungsvoll zu kanalisieren.

1 Fur den optimierten Langsamverkehr werden attraktive undiurchge-
hende Fussund Radwegverbindungen sichergestellt. Das bestehende
Netz ist zu erhalten, Verbesserungen der Anbindung einzelner Quaati
re zum Dorfkern, zu Schuén sowie zu den wichtigen Naherholung-
raumen stehen im Vordergrund. Die Schliessung von Licken wirdha
gestrebt.
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3  Analyse

3.1  Grundlagen dokumente und ergédnzende Erh e-
bungen

Grundlagen fir Situationsanalyse ~ Als Basis fr die Situationsanalyse dienten folgende Grdiagen:

1 Projektmappe Gesamtrevision Flachennutzungsplanung, Standb-a
schliessende kantonale Vorprifung, Marz 2011, bestehend aus

- Planungsbericht gemass Art. 47 RPV
- Mitwirkungsbericht

- Bauzonen und Kulturlandplan

- Anderungsplan

- Bau und Nutzungsordnung (BNO)

- Erschliessungsprogramm

- Leitbild Gemeinderat

- Flachenstatistik

- Verkehrsrichtplan

- Bericht zum Verkehrsrichtplan

- Christbaumkulturen
Strassenklassifizierung der Gemeinde Fahrwangen

Stellungnahme der Sektion Verkehrsplanung des Kanton Aargau zum
Entwurf des Verlehrsrichtplans vom 09.09.2011

Regionales Entwicklungskonzept Seetal REK (Oktober 2006)

Definitive Linienfuhrung der kantonalen Radrouten Region Seetal
(Schlussbericht vom Oktober 2003)

1 Liste der polizeilich erfassten Verkehrsunfalle vom 01.01.2005 bis
30.11.2009

1 Detailauswertung des Umfallgeschehens zwischen 2007 und 2011
gemass VUGIS, ASTRA

1 Mehrjahresprogramm o6ffentlicher Verkehr vom 28.08.2012

9 Statistische Auswertung der Buslinies0.340 der BDWM und 50.390
des Regionalbus Lenzburg

1 Analyse der Verkehrsbeziehungen im Berufaind Ausbildungsverkehr
1990 6 2000 gemass des raumlichem Informationssystem zu Pendlern
und Verkehrsmitteln, Bundesamt fir Statistik (BfS)
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Erganzend zur Auswertung der oben beschriebenen Dataimd Unterlagen
wurden im Rahmen der Erarbeitung des KGV folgende Erhebungen durc
gefuhrt:

Verkehrszahlungin - [ Am 30.03.2010 wurde im Zuge des Verkehrssicherheitskonzepts Fah
Wohnquartieren wangen an den Standorten Hallwilerstrasse, Eggenstrasse, Zelglistrasse
und Eintrachtweg in der Abendspitze (17:008 18:00 Uhr) eine Num-
mernschilderhebung zur Ermittlung des durchfahrenden Verkehrs
durchgefihrt. Mit der Erhebung sollte eventuell vorhandener Ast
weichverkehr um den zentralen Knoten Barenplatz quantifiziert we
den.

Videogestitze [ Mit einer videogestlUtzten Verkehrsraumbeobachtung im Bereich des
Verkehrsraumbeobachtung am Béarenplatzes wurdendie dortigen Verkehrsstrome erfasst, die Inteka
Barenplatz tion zwischen den einzelnen Verkehrstragern beobachtet und Siche
heitsrisiken aufgaleckt. Hierzu wurden am Dienstag, 26.10. und Do-

nerstag, 28.10.2010 jeweils zwischen 7:00 und 19:00 mit vier Kameras
Videoaufnahmen von allen Knotenbereichen erstellt und ausgewertet.

Ortsbegehungen [ In mehreren Ortsbegehungen wurde die SiedlungsstruktutGegbaude-
nutzungen, Dichte, Leerstande), die Verkehrsinfrastruktur (Fusswege,
Radwege, Strassen, Kombinierte Mobilitat) sowie ortsbildpragendet®
jekte erfasst und qualitativ beurteilt.

Basierend auf denoben aufgeflhrten Unterlagen und Auswertungen -

wie den Workshopsmit der Begleitgruppe wurden die Ergebnisse in je ie
nerAnalyseund Defi zitkarte ASiedlungo und
(vgl. Anhang Al).

3.2  Bevdlkerung und Arbeitsplatze

Bevolkerungswachstum der  Im Jahr 2010 (Stand: 31.12.2010) betrug die Wohnbevdlkerung in der
vergangenen Jahrewird sichin - Gemeinde Fahrwangen 1862 Einwohner. Seit Anfang der 70er Jahre hat
Zukunftfortsetzen — gia Einwohnerzahl recht kontinuierlichmit Schwerpunkten zwischen 1990
und 1995 sowie seit 2005 zugenommen, insgesamt um ca. 50 Prozent.
Gemass Raumplanungsgesetwerden die vergangenen 15 Jahre als 8
trachtungszeitraum gewahlt. In diesen entsprach dag/achstum Fahrwan-
gens in etwa dem kantonalen Durchschnitt von 15 Prozent.

Mit der aktuellen Revision der Flachennutzungsplanung werden gemass
Ziebetzung der Gemeinde Fahrwangen Kapazitaten fur insgesamt' 200
Einwohner bereitgestellt. Diese Einwohnerzahksoll bis 2026 erreicht we-
den. Der Kanton Aargau prognostiziertdemgegentber 2'190 Einwohner
und orientiert sich dabeian regionalen Betrachtungen gestiitzt auf das
Raumkonzept des kantonalen Richtplans



Abbildung 4:
Bevolkerurgsentwicklung
Fahrwangens(Quelle: Statistik
Aargau 2010)

Dominanz des sekundéren
Sektors bei den Arbeitsplatzen

Bérenplatz als historischer
Ortskern mit neuem
Erscheinungsbild
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Das Bevolkerungswachstum Fahrwangens geht Uber den gesamtere-B
trachtungszeitraum zu etwa 80 Prozent auf eian stark positivaen Wande-
rungssaldo zuriick. Seit 2004ist das natirliche Bevoélkerungswachsm
negativ, was durch Zuziige tberkompensiertvird. In Bezug auf die Altes-
struktur wird der Riickgang der unter 19jahrigen um ca. 10 Prozent durch
einen um ca. 8 Prozent erhdhten Anteil an Erwerbsfahigen (165 Jahre)
und um 2 Prozent erhdhten Anteil an Uker 65jahrigen kompensiert(Stati-
tik Aargau 2010).

Gemass Betriebszahlung 2008 sind in Fahrwangen insgesamt 696 Arlseit
platze angesiedelt. Hiervon entfallen ca. 4 Prozent auf den priméaren ISe
tor, Uber 50 Prozent auf den sekundaren und Uber 40 Prozent auf den
tertiaren Sektor. Seit 1989 wuchs die Anzahl der in Fahrwangen Velund
Teilzeitbeschéftigten um ca. 20 Prozent und kann damit nicht die hohen
Wachstumsraten der Wohnbevdlkerung erreichen. Gemassd Zielsetzun-
gen der Gemeinde sollen bis 2026 in Fahrwangen 760 Personen beséha
tigt sein. Wahrend sich in der Vergangenheit das Verhdltnis von Arbeit
platzen zu Einwohnern nur geringfugig verandert hat (% im Jahr 1989,
0,38 im Jahr 2008), ist fur die Zkunft eine Tendenz zur Entwicklung als
Wohnstandort erkennbar (Q3 Beschéftigte / Einwohner im Jahr 2026).

3.3  Siedlungsstruktur

Der urspringliche historische Ortskern von Fahrwangen befindet sic@m
Barenplatz, von dem ausgehend sich der Siedlungsraum entlang der Wwic
tigsten Strassenziigeentwickelte. Um 1840 begrenzte sich die Bebauung
auf die heutige Alte Aescherstrasseden Bereich um die Ausserdorfstrasse,
entlang der Vordergasse, deHintergase (K369)und in deutlich geringe-
rem Masse entlang der Sarmenstorfer(K252) und der Bahnhofstrasse
(K370) (vgl. Michaeliskarte von 1840 inAbbildung 5). Mit dem Bau der
Aescherstrasse (K252und der Erschliessung der Eisenbahn um die Jah
hundertwende wurden zunachst die Baugebiete entlang der Hauptachsen
verdichtet. Spater fanden die Neuerschliessungen vor allem in dezentralen
Bereichen statt, bis 1950 entlang der Zelistrasse und dem Eintrachtweg,



Abbildung 5: Fehrwangen im
Jahr 1840 (Quelle: Geoportal
Aargau agis 2011)

Siedlungsstrukturelle Gliedrung
Fahrwangens
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ab 1960 in Buhlmatten, ab 1970 am Romerweg, am Hdlzlisackerweg und
am Spitzackerweg und ab 1980 vor allem in der Eggensiedlung und im
Gewerbegebiet Breite.Aufgrund dieser Erschliessungsgeschichtest Falr-
wangen heute kaum ds kompaktes Dorf wahzunehmen. Jedoch sind @-
rade aus diesem Grundzentrale Siedlungsraume vorzahlreichen attraki-
ven Grinflachen durchzogen, welche ein besonderes Qualitatskriterium
von Fahrwangen darstellen.

Anhand der Nutzungs und Vollgeschoskartierung (vgl. Anhang Al) lasst
sich Fahrwangen in folgende Ortsteile gliedern (vghbbildung 6):

(1) Neues Dorfzentrum: Neu Uberbaute und stark verdichtete Gelb&a
destruktur mit Handels, Gewerbe-, Dienstleistungs und Wohnnutzung
mit bis zu vier Vollgeschossen.

(2) Historische Dorfzone: Historisch dichte Bebauung mit ider Regel zwei
Vollgexhossen, vorrangige Nutzungen bilden Wohnen, aber auch
Dienstleistungen und Handel sowie kleines Gewerbe. Innerhalb dershi
torischen Dorfzone ist zum Teil Gebaudeund Wohnungsleerstand -
sehbar bzw. bereits Realitat.

(3) Mischgebiet FabrikgasseGewerbenutzung sowie nachverdichtete @-
baudestruktur mit Handel, Dienstleistung und Wohnnutzung mit bis zu
funf Vollgeschossen.

(4) Gewerbegebiet Miuhlacker:Industriebetrieb sowie Fabrikverkauf.

(5) Mischbebauung Bahnhofsstrasse: Lockere, uneinheitliche Bebauung
mit Einzelhandel und Wohnnutzung.

(6) Wohnsiedlung Eggen: Nahezu reines Wohngebiet bestehend aus Ein
und Mehrfamilienhdusern mit hauptsachlich zwei, am sudlichen Rand
auch drei Vollgeschossen.

(7) Mischbebauung Sarmenstorferstrasse (K252)Jneinheitliche Bebauung
mit verschiedenen Nutzungen (Wohnen, Landwirtschaft, Handel, Gas
ronomie, Gewerbe), teilweise ist der Leerstand von Gebauden und
Wohnungen absehbar oder bereits Realitat.
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(8) Wohnzohne Spitzacker: Nahezu reine Wohnzohne bestehend ausmkEi
familienhausern und Reiknhausern mit bis zu zwei Vollgeschossen.

(9) Gewerbegebiet Breite Industriebetriebe und diverse Gewerbebetriebe
mit grossen Lagerflachen, vereinzelt zwischengeschalteter Wohnau
zung.

(10) Wohnsiedlungen Zelgli: Nahezu reines Wohngebiet bestehend aus Ein
und Mehrfamilienh&dusern mit hauptsachlich zwei, entlang deHinter-
gasse (K369auch bis zu vier Vollgeschossen.

(11) Wohnsiedlung Oberdorf: Nahezu reines Wohngebiet mit zum Grossteil
alterer Bausubstanz, zum Teil umgenutzte Landwirtschaftsgebaude.
Neue Bausubstanz v drei Vollgeschossen findet sich am Lochrain.

(12) Offentliche Anlagen Aescherstrasse (K252)Diverse offentliche Ni-
zungen, z.B. Sportanlagen,Werkhof, Schule, vereinzelt zwischengr
schaltete Wohn und Landwirtschaft.

(13) Wohnsiedlung Alte Aescherstrasse Nahezu reine Wohnsiedlung ke-
stehend aus Einfamilienhausern mit unterschiedlich alter Bausubstanz
und bis zu 2 Vollgeschossen, teilweise umgenutzte landwirtschaftliche
Gebaude, vereinzelt noch aktive landwirtschaftliche Nutzung.

(14) Wohn- und Gewerbezone Bruggmatten Einfamilienhaussiedlung b-
stehend zum Grossteil aus Neubauten mit bis zu zwei Vollgeschossen,
daneben industrielle Fertigungsbetriebe.



Abbildung 6: Gliederung

Fahrwangens in &hnlich

strukturierte Ortsteile
(Grundkarte: Geoportal Aargau
agis 2011)

Abbildung 7: Bauzonen: Stand
der ErschliessungQuelle:
Geoportal Aargau agis 201)
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Abbildung 7 gibt einen Uberblick tiberdie tiberbauten und nicht liberbau-
ten Bauzonen gemass rechtskraftigem Nutzungsplan.irE Grossteil der
nicht Gberbauten Flachen (ca. 15 Prozent der Bauzonen) sind bereitsuba
reif oder kdnnen innert funf Jahren erschlossen werden.

Bauzonenplan, Stand der Erschii

3 L‘ ‘agis

ersiem 14.02.2011

Im Rahmen der aktuellen Nutzungsplanrevision werden zuséatzliche Bauz
nen in folgenden Ortsteilen erschlossen:



Neueinzonungenim Oberdorf
und am Richtplatzweg

Ausweisung mittelgrosser
Verkaufsnutzungen
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1 Wohnsiedlung Oberdorf: Mit den Einzonungen im Bereichen Oberes
Zelgli I Ebnetweg sowie Bettwirstrasse / Ebnetweg wird der hohen
Nachfrage nach bevorzugtem Wohnen an guter Aussichtslage bege
net und gleichzeitig eine nachvollziehbare Arrondierung des Siedlusg
raums am 0stlichen Ortsrand Fahrwangens erreicht. Diese Vorteileeg
hen jedoch mit dem Nadteil der peripheren Ortsrandlage einher, we
che mit entsprechend langen Distanzen zu den Versorgungseinricimu
gen und zu den Anschlusspunkten des offentlichen Verkehngon Uber
500 Metern verbunden sind.Aus Sicht der Grundversorgung handelt es
sich dabeizwar um zumutbare, jedochim Sinne einesattraktiven OV,
Fuss und Veloverkehs nicht um forderliche Distanzen

1 Wohnsiedlung Richtplatzweg: Mit der Neueinzonung am Richtplatzweg
wird eine Landwirtschaftsinsel nahe der historischen Ortszone Rah
wangens entwickelt. Damit gehen eine raumplanerisch schliissigerk
weiterung der dorflichen Struktur sowie eine gute fusslaufige I
schliessbarkeit im Abstand von 200 bis 400 Metern vom zentralen&B
renplatz einher.

Dariiber hinaus werden im Zonenplan drei Bereiche fur mittelgrosse Ye
kaufsnutzungen festgelegt Damit festigt die Gemeinde Fahrwangenhre
Rolle als zukunftsfahiger nahraumorientierter Einkaufsstandort sowohleg
genuber ihren Bewohnern als auch gegentiber den umliemden Gemen-
den.

1 Kernzone Barenplatz (bestehender Coop): Erweiterung der bestahe
den Nettoladenflache (NLFyon ca. 650 n? auf max. 3000 m? aufgrund
des hohen Flachenpotenzials der bestehenden Uberbauung.

1 Wohn- und Gewerbezone Hintergasse (K369)bestehender MIGROS):
Erweiterung der bestehendenNettoladenflache von ca. 1000 n? auf
max. 2000 m2 aufgrund des Flachenpotenzials in den bislang nicht Jel
standig genutzten Aussenflachen und Obergeschossen

1 Kernzone Bahnhofsstrasse (ehemaliger Bahnhofizegenwartig sind
mehrere Projektvarianten in Erarbeitung. Mdglichkeiten zukinftiger
mittelgrosser Verkaufsnutzungen werden Gberpruift.

Die dargestellten Anderungen des Siedlungsraunwirken sich auf die ve-
kehrliche Erschliessung aus und haben einen Einfluss auf dietdung der
einzelnen Verkehrsmittel MIV, OV oder LV. Diese Aspekte werden in den
verkehrlichen Analysen erarbeitet (Kap3.4) und hieraus Massnahmen fiir
die zukunftige Mobilitat Fahrwangens abgeleitet (Kap4).

Neben den umliegenden Landwirtschaftsund Waldflachen verfugt Fa-
wangen Uber folgende naturnahe Erholungsflachen innerhalb des Sie
lungsraums:

1 Bachtobel westlich der Aescher und sidlich der Bahnhofstrasse
(K370) Bedeutende siedlungsnahe Grinachse, welche utber da®-T
belwegli zugénglich ist.

1 Bachtobel ¢stlich derSchongauerstrasse (K371)Siedlungsnaher Erb-
lungsraum, erschlossen durch einen Wanderweg, der an der
Schongauerstrasse (K371eginnt.
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1 Ehemalige Bahnlinie: Attraktive, von Landwirtschaftaund Grinflachen
umrahmte Fussgangerund Veloachse.

Die fur das Ortsbild Fahrwangenscharakteristischen Streuobstwiesen bi
den einen wertvollen Kontrast zu den bebauten Flachen und erhthen die
Aufenthaltsqualitédt massgeblich. Folgende Streuobstwiesen sollten daher
unbedingt erhalten werden:

1 Parzellen 720, 725, 727 und 1435 zwischen ehemaliger Bahnlinie und
dem Flurenweg

Parzelle 1474 ¢stlich der ehemaligen Bahnlinie
Parzelle 1262 noérdlich der &lglistrasse
Parzelle 1746 westlich des Holzlisackerweg

= =4 =4 -

Westl. Teil der Parzelle 886 im Bereich des neu eingezonten Siedlsng
gebiets Richtplatzweg

Fur eine Gemeinde sind ortsbhildprdgende Objekte von besonderer Bede
tung, da diese die Identifikation der Bewohner mit ihrem Ort erhthen, die
Aufenthaltsqualitat steigern und damit das Zufussgehen und Verweilen im
Dorf attraktiv gestalten. Im Zuge der Geb&audekartierung wurden folgende
positiv ortsbildpragenden Objekte identifiziert:

Gebéaude Parzelle 1310 (Aeschstrasse)

Gemeindehaus Parzelle 915 (Aescherstrasse)

Hauptgebaude Schulhaus Parzelle 899 (Aescherstrasse)
Bauernhaus Parzelle 1789 (Holzlisackerweg)

Bauernhaus Parzelle 1864 (Schongauerstrasse
Siedlungsreihe Ostseite Moosweg, Blick von der Zelglistrasse.

= =4 -4 -8 —a

Daruber hinaus laden folgende Flachen mit guter Aufenthaltsqualitéat zum
Verweilen ein:

1 Halboffentliche Raume der neuen Uberbauung auf den Parzellen 742,
1444, 1934, 1935 und 1938 (Bahnhofstrasse)

1 Neu gestaltete Flachen vor der Uberbauung Post / Coop (Pelfe 749)
1 Griunflache am Barenplatz Parzelle 939

Die Zahl der ortsbildpragenden Objekteund Flachen mit guter Auferi-
haltsqualitatist in Fahrwangen somit ausserst geringm Vergleich zu ane-
ren Gemeinden fehlt eine zentral gelegene Kirche mit einem attrakt ge-
stalteten Dorfplatz, ein grosses Gasthaus, oder ein historischer Ortskern mit
saniertem offentlichen Raum und lickenloser historischer Bausubstanz.
Demgegentiber sind im Analyseplan Siedlung (vgl. Anhangyl) zahlreiche
Flachen mit auffallend geringer Aufenthaltsqualitat dokumentiert.

Zusammenfassend kdnnen aus der Analyse der Siedlungsstruktur Fahmwa
gens folgende Aspekte festgehalten werden:



Wachstum des MIV im
Pendlerverkehr

Tabelle2: Pendlerstatistik
(Wegpendler) (Quelle.
Bundesamt fir Statistik2003)

Tabelle3: Pendlerstatistik
(Zupendler) (QuelleBundesamt
fur Statistik 2003)
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1 In einigen zentral glegenen Quartieren ist bereits eine hohe Sie
lungsdichte erreicht. In den neu Uberbauten Zonen wurde dabei zum
Grossteil eine ansprechende Architektur verwirklicht.

1 Die Gemeinde verfugt fur ein Dorf dieser Gréssenordnung Uber ein
sehr gutes Angebot an Haulel, Dienstleistung und Gastronomie. Der
Grundbedarf der Bewohner Fahrwangens kann zur Ganze im Orteg
deckt werden.

i Fahrwangen verfigt im Siedlungsraum Uber wenig ortsbildpragende
Objekte. Wichtiges Charakteristikum bilden die Streuobstwiesen in den
Siedluingszwischenrdumen.

3.4  Verkehrssystem

3.4.1 Gesamtverkehr

Die Pendlerstatistik im Rahmen der letzten Volkszahlun@®@yndesamt fir
Statistik 2003) gibt Aufschluss Uber die Verflechtungen Fahrwangens im
Uberortlichen Berufsverkehr und in der Nutzung der verschiedenen ke
kehrsmittel. Tabelle2: gibt einen Uberblik tiber die Wegpendler und zeigt,
dass der Anteil des Motorisierten Individualverkehrs im Berufsverkehr vor
allem auf Kosten des o6ffentlichen Verkehrgugenommen hat. Gesamtkan-
tonal waren diese Trends der Verkehrsverlagerung auch beobachtbag; |
doch in deutlich geringerem Ausmass.

Wegpendler +122
Langsamverkehr 17.9% (29%) 15.7% (28%) - 2.2% (-1%)

Motorisierter
Individualverkehr

Offentlicher Verkehr  15.9% (24%) 10.8% (22%) - 5.1% (-2%)

66.2% (47%)  73.5% (50%) +7.3% (+3%)

Fur die Zupendler nach Fahrwangen zeigt sich ein noch verscharftes Bild
wobei der Anteil des Langsamverkehrs aufgrund dekleinraumigeren Ei-
zugsbereichs deutlich erhoht ist.

Zupendler
Langsamverkehr 29.0% (29%) 23.0% (28%) -6.0% (—1%)

Motorisierter
Individualverkehr

Offentlicher Verkehr  12.2% (24%) 7.3% (22%) - 4.9% (-2%)

58.8% (47%)  69.7% (50%)  +10.9% (+3%)



Die héchstenOV-Anteile werden
auf den Pendlerrelationen nach
Zirich und Aarau erreicht

Abbildung 8:
Pendlerverflechtungen
Fahrwangens (mehr als 10
Personenfahrten/Tag) (Quelle:
Bundesamtfir Statistik 2003)

Hohe Dominanz des
Strassenverkehrs

Zentrumsfunktionen des
Barenplatzes stehen im
Widerspruch mit der
verkehrsorientierten Gestaltung
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Abbildung 8 zeigt die wichtigsten Verflechtungen Fahrwangens im Bergf
verkehr. Dabei sind alle Pendlerwege mit mehr als 10 Personenfahrtee-g
mass der Pendlerstatistik des Bundesamts fur Statistik (Stand: 200Bg-
ricksichtigt. Die orangen Kreisdiagramme zeigen den MPAnteil auf den
einzelnen Relationen auf. Dabei ist auffallig, dass die niedrigsten Anteile im
MIV auf den langeren Relationen nach Zirich und Aarau anfallen. Hierbei
handelt es sich um Pendlerziele, die wahrend deStosszeiten keine hohe
Qualitat des Verkehrsablaufs gewahrleisten kénnen. Die hohen MAhteile

in die Nachbargemeinden, insbesondere nach Meisterschwanden (750Pr
zent) und Sarmenstorf (70 Prozent$ind als unguinstig zu beurteilen, da auf
diesen Relatioen die Nutzung des Velos zumutbar wareDie Zupendler
nach Fahrwangen kommen zum Grossteil aus den unmittelbaren Nachba
gemeinden Meisterschwanden, Sarmenstorf, Villmergen, Schongau und
Bettwil sowie aus Wohlen AG.

Dietikon 11

Aarau (28) Lenzburg (19)

Dottikon (11)

Ziirich (52)
Dintikon (17)

Wohlen (66),

Villmer

Seon(10) o
Seenger(17)

Meisterschwanden (49

Fahrwangen Bettwil (12)

Muri (17)

3.4.2  Strassenraumgestaltung

Die Gemeinde Fahrwangen wird entlang von funf Strassenachsen vonrika
tonsstrassen durchgert und ist aus diesem Grund stark vommotorisierten
Individualverkehr dominiert (vgl. Kap. 2).

Um den ehemaligen historischen Dorfplatz befinden sich verlsiedene En-
kaufsmoglichkeiten, Gastronomie und Dienstleistungsbetriebe sowie &
traktive Flachen, die zum Verweilen einladen (vgl. Anhang 1A Analyse
Siedlung). Somit konzentrieren sich die meisten Zentrumsfunktionen Hah
wangens am Barenplatz. Die Primachule befindet sich in unmittelbarer
Né&he. Die vielfaltigen Funktionen ergeben eine hohe Frequenz durch Bus
ganger und Velofahrer, denen die gegenwartige Verkehrsinfrastruktur in
keiner Weise gerecht wird. Zahlreiche in den Videoaufnahmen dokume
tierte diagonale Fussgangerquerungen Uber dieSarmenstorferstrasse
(K252) und uber die Hintergasse (K369)weisen auf die Unzulé&nglichkeiten
far den Langsamverkehr hin.



Einbiegevorgange aus der
Bahnhofstrasse (R70) sind
sicherheitskritisch

Typische gefahrliche
Fahrsituationen
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Anhand der durchgefiihrten Videoaufnahmen und Verkehrsraumbeobde
tungen zeigt sich, dass auf den Kiatonsstrassen (Aescher Sarmenstorfer,
Bahnhofstrasse (K370und Hintergasse (K369)das zulédssige Geschwingt
keitsniveau ausgentitzt und haufig Gberschritten wird, auch vom Schwe
verkehr. Dies flhrt dazu, dass die Fahrzeuge mit relativ hoher Geschwi
digkeit auf den Béarenplatz zufahren und diesen aufgrund der hohen ®
minanz der Knotenldngsachse im Strassenraumentwurf Sgrmens-
orferstrasse (K252)8 Aescherstrasse (K252)zlgig passieren konnen.In
den Videoanalysen sind mehrere verkehrssicherheitsrelevariahrsituato-
nen dokumentiert, die aufgrund unangepasster Geschwindigkeit beim @
nahern an den Béarenplatz entlang der vortrittsberechtigten Kantonsstsa
sen Aescher und Sarmenstorferstrasse (K252)ntstanden sind.

Aufgrund der verdeckten Sicht sind das Linksabbiegen und das Geradsau
fahren aus der Bahnhofstrasse (K370¥ur Fahrzeuglenker problematisch.
Aufgrund des hohen Geschwindigkeitsniveaus auf der (bergeordneten
Achse wird haufig gark mit Reifenquietschen beschleunigt. Dies ishtuch
anhand der abgefahrenen Stoppmarkierung auf dem Fahrbahnbelagr-e
sichtlich. Die Einmindung aus deHintergasse (K369jst sehr breit aus@-
legt und verfugt nicht Uber einen klar abgegrenzten FahrbahnrandFur
Fahrzeuglenker verursacht diese Einmindung aufgrund der besseren $ich
verhaltnisse weniger Schwierigkeiten.

Der Barenplatz ist Teil der Schulwegrouten im Dorf. Zu den Schulanfangs
und dEndzeiten sind viele Schilemen und Schiler aller Altersstufen auf
der Achse Sarmenstorferstrasse (K2529 Aescherstrasse (K252¢u Fuss
oder mit dem Velo in Gruppend zum Teil werden die Trottoirs mitbenutzt
8 unterwegs. Auch Erwachsene nutzen beim Velofahren, wahrscheinlich
aus Respekt vor der anspruchsvollen Verkehrssituation, haufig die Trottoirs
und die Fusswege.

Es konnten wéahrend der beiden Beobachtungstage mehrere gefahrliche
Situationen am Béarenplatz dokumentiert werden:

1 Abrupte Bremsmardver zur Verhinderung von Auffahrunéllen, wenn
vorausfahrenden Fahrzeuge aus dekescherstrasse (K252)der aus der
Sarmenstorferstrasse (K252peim Links oder Rechtsabbiegen Vortritt
gewahren

1 Systematisches Missachten des Vortrittsrechts von Fussgangern an den
Uberwegen Hintergasse (K369und Bahnhofstrasse (K370)Dabei wa-
ren vor allem Schulkinder betroffen. Die gefahrlichen Fahrsituationen
gehen z.T. auf eine Uberforderung der Fahrzeuglenker aufgrund der
komplexen Knotenpunktsituation zuriick: So ist z.B. das Uberqueren
des Barenplatzes etlang der QuerachseBahnhofstrasse (K370% Hin-
tergasse (K369)s0 anspruchsvoll, dass Fussganger am Fussgéangeistre
fen Hintergasse (K369)etztlich ibersehen werden.
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Fussganger und Radfahrer sind - Alle dokumentierten gefahrlichen Fahrsituationen waren auf Fehlverhalten

zumeist nicht die Ursache fir
gefahrliche Situationen

Am Bérenplatz treten gehauft
Unfélle auf.

Stark verkehrsorientierte
Gestaltung der

durch PW oder LW-Lenker zuriickzufiihren. Fehlverhalten von Fussgangern
und Velofahrern konnte zwar ebenfalls festgestellt werden, dies hat im
beobachteten Zeitraum aber nie zu kritischenitiationen gefihrt.

Zwischen 2007 und 2011 wurden unmittelbar am Barenplatz 7 Verkelsr
unfalle mit insgesamt 5 Leichtverletzten registriert (Auswertung der Ve
kehrsunfallstatistikVUGIS. Damit handelt es sich zwamnicht um einen kan-
tonalen Unfallschwerpunkt, jedoch bestétigt das jeweilige Unfallgeschehen
die oben genannten Analysen:

2 Einbiege resp. Abbiegeunfalle

1 Auffahrunfall beim Rechtsabbiegen

1 Uberholunfall mit Fahrradbeteiligung

1 Fussgéngerunfall

1 Frontalkollision (Streifen zwischen LW und PW)

= =4 4 -4 -—a -

1 Kollision mit einem Hindernis

Es ist jedoch davon auszugehen, dass AuffahrAbbiege- und Einbiegewn-
falle nicht immer polizeilich registrert werden und daher nicht alle Unfélle
am Béarenplatz in der Unfallstatistik erscheinen.

Die Sarmenstorferstrasse (K25Zann in drei Abschnitte gegliedert werden:

Sarmenstorferstrasse (K252) 1 Abschnitt Barenplatz (Barenplatd nérdl. Grenze Bushaltestelle Bare

platz): Dieser Abschnitzeichnet sich durch hochwertige Randnutzno-
gen aus, welche verschiedene Angebote zur Grundversorgung berei
halten. Hieraus resultiert eine hohe Fussgéangerfrequenz, zahlreiche d
rekte, auch diagonale Querungsversuche von Fussgangern zeigen, dass
der Umweg Uber den Trottoir am Barenplatz nichtimmer akzeptiert
wird. In der Bepflanzung vor der Uberbauung Post/Coop ist in dereB
pflanzung zwischen Fahrbahn und Fussweg ein Trampelpfad entata
den. Die Fahrgeschwindigkeit des MIVmuss vor dem Hintergrund der
starken Interaktion mit dem Langsamverkehr alsinangepasstbeurteilt
werden.

1 Angebauter Abschnitt (Bushaltestelle Barenplatzd Sldgrenze
Spitzackersiedlung: Unterschiedlicheangrenzende Nutzungen aus
Wohnen, Landwirtschaft, Versorgung und Dienstleistungein wech-
selnder Abstand der angrenzenden Gebaude von der Strassenlangsac
se sowie ein starkvariierendebauliche Zuséinde des Gebaudebestands
pragen den mittleren Abschnitt der Sarmenstorferstrasse (K252)Die
geradlinige, breit ausgebildete Fahrbahn erlaubt eilmohes Geschw-
digkeitsniveau. Eidseitig sind Velostreifen vorhanden, jedoch ist die
Linksabbiegesituation in den Stickiweg aus Richtung Béarenplatz tka
tonale Veloroute)sicherheitskritisch zu beurteilen.n diesem Bereichst
auch eine Haufung der Verkérsunfalle zu verzeichnen, deren Unfd
typen jedoch nicht mit infrastrukturellen Defiziten des Strassenraums
zusammenhangen. Die Situation flr Fussgéngerist aufgrund des &-
schnittsweise fehlenden Trottoirs an der westlichen Strassenses#tewie
wechselncer Oberflachengestaltung in den SeitenrAumen unklarDar-
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Uber hinaus fehlt ein kleines Teilstlick vor der Liegenscha®armens-
orferstrasse (K252p9.

1 Teilweise angebauter Abschnitt (Spitzackersiedlun§ Ortsrand): Der
Ostliche Strassenrandist in diesem Abschnittweitgehend anbaufrei,
die Bebauung an der westlichen Strassenseiist im Bereich der Sid-
lung Spitzacker von der Strassdurch eine Heckeabgetrennt resp. im
Bereich des Gewerbegebiets Breite abgesetfder dadurch undefinierte
Ubergang von der Landstrasse aus Richtung Sarmenstorf ins Ortsgebiet
fuhrt zu hohen Fahrgeschwindigkeitendes MIV und zu Verkehrssiche
heitsproblemen an der Einmiindung BreitiwegWeiter ist die Linksd-
biegesituation fir den Veloverkehr beim Einfadeln in den wstl. stras-
senbegleitenden FusgVeloweg Hohe Sarmenstorferstrasse (K25231
als unsicher zu beurteilen.rfrastrukturelle, verkehrssicherheitsrelevante
Defizite befinden sich auchan der Haltestelle Spitzacker (siehe Kap.
3.4.4).

Verachlassigung des  Die Aescherstrasse (K254#sst sich in zwei Abschnitte gliedern:

Langsamverkehrs entlang der . . . . . .
Aescherstrasse (k252) 1 Abschnitt Barenplatz (Barenplatd Gemeindeverwalting): Die Gebai-

de entlang der Aescherstrasse (K252)efinden sich in diesem Abschnitt
unmittelbar angrenzend an den Strassenraum. Dies filhrt zu einene
ge, unibersichtlichen Verkehrssituatbn. Die Videoaufnahmen vom B-
renplatz zeigen, dass Fahrzeuglenkeriegsen Bereich mit unverandert
hoher Geschwindigkeit passieren. Die uterschiedlich&n Nutzungen
(Wohnen, Gastronomie, Dienstleistung, Verwaltungpewirken massig
haufige Fussgangerquerungen, die jedoch v.a. im Bereich der Gemei
deverwaltung sicherheitskritsich sind Eine sichere Langsverbindung flr
den Veloverkehr fehlt.

1 Abschnitt Gemeindeverwaltung d Ortsrand: Der weitere Verlauf der
Aescherstrasse (K252yeigt verschiedenartige Bebauung mit unte
schiedlichen Nutzungen (Wohnen, Schule, SportanlagenVerkhof),
welche zum Grossteil von der Strassenachse abgesetzt i$totz der
wichtigen Verbindung zu den Einkaufseinrichtungen der Gemeinde
Meisterschwanden unmittelbar jenseits der Gemeindegrenzexistiert
kein Trottoir zwischen demWerkhof und dem Ortsrand. Von Luzern
kommend wirkt der Ubergang zwischen Landstrasse und Ortsdure
fahrt fir PW-Lenker undefiniert. Fir den Veloverkehr fehlt entlang der
gesamten Aescherstrasse (K252gine eigene Infrastruktur. Fir den
Fussgéangerverkehiildet die Unterfihrung zwischen Schulhaus und
Sportanlagedie einzige Querungshilfe jedoch kann sie nicht von Rol-
stuhlfahrern, Mittern mit Kinderwagen etc. benutzt werden.

Untibersichtlicher Seitenraum in - Die Nutzungsstruktur in der Bahnhofstrasse (K370)st in erster Linie auf

der Bahnhofstrasse (K370) \Wohnen ausgerichtet zukiinftig ist mit der Uberbauung am ehemaligen
Bahnhof auch Handeldenkbar. Am sidlichen Strassenrandefindet sich
die Bebauung in wechselndem Abstand von der Strassenachsie Grund-
sticke sind z.T. durch Heden / Mauern vom Strassenraum abgetrennt.
Dadurch entsteht eine untbersichtliche Verkehrssituation, welche das &u
ren fur Fussgéngerauch aufgrund der hohen Fahrgeschwindigkeiten des
MIV riskant macht Dies betriff auch die bestehenden Fussgangerstreifen
vor der Garage Fruh sowie beim Restaurant Bahnhof. Insbesondere letzt
rer wird von vielen Kindergarten und Schulkindern benutzt.




Sicherheitskritische Ortseinfahrt
in der Hintergasse

Konfliktpotenzial durch
Schwerverkehr in der
Schongauerstrasse (K371)

Historischer Ortskern bietet
Fussgangern kaum Orientierung
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Die nordliche Strassenseiteler Bahnhofstrasse (K370besteht aus dichter
Wohnbebauung, sowie in Zukunft allenfalls aus mittelgrossen Einzelha-
delseinrichtungen (ehemaliger Bahnhof). Entlang dieser Strassenseite-ve
lauft das Trottoir. Bei der Bahnhofsstrasse handelt es sich ebenfalls um eine
stark auf den motorisierten Verkehr ausgerichtete Infrastruktur. Trotz ka
tonaler Radrouteexistiert keine Infrastruktur fir den Veloverkehrweiter ist
die Linksabbiegesituationfir Velofahrer aus Richtung Barenplatz in Ric
tung Kirchweg (Meisterschwanden)als sicherheitskritisch zu beurteilen
Beobachtungen wéahrend der Ortsbegehungen haben geben, dass Vel-
fahrende haufig auf das Trottoir ausweichen. Dieses Verkehrsverhalten ist
auf das Fehlen von Infrastruktur fir den Veloverkehr sowie auf das hohe
Geschwindigkeitsniveas des MIV zurtickzufiihren.

Die Bebauung entlang derHintergasse (K369)dient in erster Linie der
Wohnnutzung, Nahe Barenplatz und vor der Abzweigung Fabrikgassli
(Standort MIGROS) auch dem Handel / der Dienstleistung. Die Bebauung ist
weitgehend homogen strukturiert. Am sidlichen Strassenrand verlauft ein
Trottoir vom Barenpatz zur Schongauerstrasse (K371)am nordlichen
Strassenrand bis zur westl. Einmindung Rémerweg. Nach der Ortseinfahrt
Hohe Einmindung Alte Bettwilerstrasse hat der Strassenraum zunachst
Landstrassencharakter, dann tritt er in lockere Wohnbebauung mit sier-
heitskritischer Einmindung (Rechtsvortritt) einAuch in der Hintergasse
(K369) fehlt eine Veloinfrastruktur. Von Nutzern wird der Fussgéngerstie
fen Uber die Hintergasse auf Hohe MIGROS als sicherheitskritisch empfu
den, da sich Fahrzeuge aus RichtunBettwil mit hoher Geschwindigkeit
der hinter einer Strassenbiegung liegenden Querungsmaglichkeit nahern.

Die Schongauerstrasse (K37Myeist gegeniiber den anderen Kantonsstis
sen deutlich niedrigere Belastungen auf, wegen des eng strukturierten
Strassenraums bei fehlendem Trottoir besteht dennoch ein Konfliktpate
zial zwischen Langsamverkehr und motorisiertem Individualverkehr. Wa
rend der Ortsbegehungen wurde mehrmals Schwerverkehr mit ctit ange-
passter Geschwindigkeit beobachtet. Dies ist insbesondere an der Einmi
dung Vordergasse und Hohe Parzelle 626 sicherheitskritischnalysen des
Kantons haben ergeben, dass die Schongauerstras§eobwohl als Kan-
tonsstrasse eingestuftd kaum kantonale Bedeutung aufweist. Aus diesem
Grund steht gegenwartig die Abklassierung zur Gemeindestrasse zureb
batte.

Die Gemeindestrassen weisen wie die Kantonsstrassen zum Grossteil eine
zufriedenstellendebis gute bauliche Qualitat auf. Ausnahmen bilden

1 Der Knoten Vordergass® Alte Aescherstrasseind
I das Schmiedgassili.

Gleichzeitig zeichnen sich die Gassen des historischen Dorfzentrums durch
zwar eng strukturierte Strassenrdume aus, die aufgrund ihrer Gadtung
(Parkflachen, Aufweitungen) Fussgéngern nur geringe Orientierung bieten.
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Dies gilt auch fur das in diesem Bereich dichte Fusswegenetz, welches
satzlichvon schlechter baulicher Qualitat ist.

Die Ubrigen Gemeindestrassen der Kategorien Sammebssen (SS) und
Quartiererschliessungsstrassen (ES1) mit Ausnahme der Vordergasse weisen
einen geradlinigen Verlauf ohne geschwindigkeitsdampfende Gestaltusg
elemente auf. Vor allem entlang der AltenAescherstrasse (K252)nd ent-

lang der Eggen und der Mihlackerstrasse beobachten die Mitglieder der
Begleitgruppe einzelne PWLenker mit unangepasster Geschwindigkeit.
Dies fuhrt im Bereich von unibersichtlichen Knoten (z.Blte Aescherstra-

se- Ausserdorfstrasse) zu einem potenziellen Sicherheitsrisiko.

3.4.3  Analyse Motorisierter Individualverkehr

In Abbildung 9 sind die Verkehrsdaten der kantonalen Zahlstellen auf dem
Kantonsstrassennetz von Fahrwangen dargestellt. Seit 2009 weist dBa-
menstorferstrasse (K252Belastungen von tber 800 Fahrzeugen auf. Der
Kanton Aargau empfiehlt Aufwertungsmassnahmen, wenn auf Ortsdur-
fahrten dieser Belastungswert tiberschritten wird. Aufgrund deschon l&n-
ger zurickliegenden Erhebungszeitpunkts muss auf der Bahnhofsstrasse
und auf der Aescherstrasse (K252)mittlerweile von Belasungen uber
4'000 Fahrzeugen pro Tag ausgegangen werden.

Abbildung 9: Belastungsplan % 2T
Kantonsstrassen Fahrwangen Legende:
o Kantonale Zahistelle
3537/06/4.5% DTVEZ&hljahfS\tAntell

ANV g LY




Barenplatz erfiillt seine

verkehrstechnische
Leistungsfahigkeit und wickelt
ein hohes Mass an Quellund
Zielverlehr ab.

Abbildung 10:
Stundenbelastungen Barenplatz
Abend- und Morgenspitze
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Fur den zentralen Knoten Barenplatz wurde mit Hilfe der videogestitzten
Verkehrsraumbeobachtung eine quantitative Verkehrsstromerhebung der
beiden Spitzenstundenzwischen 7 und 8 Uhr morgens sowie zwischen 17
und 18 Uhr abends durchgefiihrt. Die Ergbnisse sind inAbbildung 10
dargestellt. Dabei treten insbesondere im VerkehBahnhofstrasse (K370)
Sarmenstorferstrasse (K2523awischen der Morgen und der Abend9itze
Asymmetrien auf, welche nur durch Quelt und Zielverkehre zum Bane-
platz (Tiefgarage Coop/Postamt) zu erklaren sind: Die Einfahrt zur Tiefgar
ge wird Uber die Bahnhofstrasse (K370grreicht, die Ausfahrt mindet in
die Sarmenstorferstrasse (K252)5omit kann davon ausgegangen werden,
dass zumindest ein Teil des beklagten Durchgangsverkehrs auf dennKa
tonsstrassen in Wirklichkeit Quellund Zielverkehr wéahrend der Abendsi
zenstunde darstellt, der innerorts auch zu Fuss oder mit dem Velo zukic
gelegt werden konnte. Aufgrund der Beobachtungen zeigt sich zu den
Spitzenstunden am Baérenplatz kein erhebliches Kapazitatsproblem. Zwar
kommt es vereinzelt aus RichtungBahnhofstrasse (K370ku Wartezeiten,
Stauungen bauen sich jedoch bereits nach kurzer Zeit wiedab.

Abendspitze: Morgenspitze:
Samenstorferstrasse Samenstorferstrasse
t =80 A | S
pp— % Hintergasse _— 12 Hintergasse
Bahnhofstr. 120 ——* —_— Bahnhofstr. 118 —
32— 33—

I l‘

~
)
1N

|

Aescherstrasse Aescherstrasse

Aufgrund der vorgesehenen Ausweitung der Einzelhandelsnutzungen am
ehemaligen Bahnhof und am Bérenplatz (vgl. Kag8.3) besteht die Gefahr,
dass sich die Wartezeiten am Barenplatz aus Richtuni§ahnhofstrasse
(K370) vergroéssern bzw. dort Kapazitatsprobleme auftreten, insbesondere
wenn das regionale Zielverkelsautfkommen steigt oder sich Eink&ufe von
der Hintergasse (K369jauf die anderen Standorte verlagern. Um eine L2
nahme der Verkehrsnachfrage am Barenplatz aus RichtuiBahnhofstrasse
(K370) zu vermeiden, istes daher von besonderer Bedeutungdass das
hohe Potenzial des Langsamverkehraufgrund der kurzen Wege zu den
Einrichtungen der Grundversorgungroll ausgeschopft wird.

Gemass Aussagen deBegleigruppen-Mitglieder stellt der Ausweichve-
kehr des motorisierten Individualverkehs ein grosses Problem dar. Es
herrscht die Uberzeugung, dass viele Autolenkeén den Hauptverkehrsze
ten den Béarenplatz umfahren hauptsachlich auf derBeziehung Hallwile-
weg - Miuhlackerstrasse Eggenstrasse und Eintrachtweg Zelglistrasse.
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Geringe Querschnittbelastung in -~ Die Nummernschilderhebung in den Quartierstrasseim Zuge der Ersté
den Quartierstrassen und kaum  |yng des Verkehrssicherheitskonzepts Fahrwangemt ergeben, dass @
Durchgangsverkehr o erschnittsbelastungen ausgesprochen tief sind (zeghen 19 und 68

Fahrzeuge$pitzenh).

68 FZ 35 Fz Zelglistrasse

Eggenstrasse

a1)
= s
2 s
= @
E:
19 Fz

Der Durchgangsverkehr ist sowohl absolutals auch relativ sehr klein (7
Fahrzeuge Hallwilerstrasse / Eggenstrasse bzw. 3 Fahrzeuge Zelglistrasse /

Eintrachtweg, jeweils Summe beider Richtungen

Eggenstrasse |68 FZ 35 FZ Zelglistrasse
I[ 30 Fz ||
19 Fz

Der Anteil an . T
. An der Eggen und Zelglistrasse wurde zusatzlich ausgewertet, welcher
Kurzstreckenfahrten in den ) ] ] ) . . .
Quartierenist nicht zu  Anteil der Fahrzeuge innerhalb dieser Stunde in die Strassan- und wi e-
vemachlassigen. der ausgefahren sind oder umgekehrt, alsoBewohnerinnen und Bewd-
ner des Quartiers, die nob rasch etwas einkaufen musstenjemand, der
einen kurzen Besuch machtender seine Kinder zur Schule brachte resp.

Hallwilerweg
bamiyenuig

abholte.
Eggenstrasse |68 FZ 35 FZ_l Zelglistrasse
o

7 2

z 8

2z 3

E 2

£ 30Fz )

19 Fz

Im Vergleich zum Anteil Durchgangsverkehr ist dieser Anteil mit rund 30%
deutlich hoher. Dies unterstitzt das Indiz aus der Verkehrsstromzahlung
am Barenplatz, dassauch kurze Wege innerhalb Fahrwangens haufig o
torisiert zurtickgelegt werden. Zwar wurde in der aktuellen Nutzungsp-
nung die geplante Erschliessung der neu eingezonten Giglbe und die



Der Barenplatz wird nur von
Einzelnen umfahren.

Sehr hohes
Geschwindigkeitsniveau auf den
Kantonsstrassen.

Nur einzelne Fahrzeuglenker sind
in den Quartieren mit nicht

angepasster Geschwindigkeit
unterwegs.
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Aufnahmefahigkeit des umliegenden Verkehrsnetzes nachgewiesene-J
doch besteht mit der Ausweitung der Wohnfunktion im Oberdorf im Zuge
der Zonenplanrevision das Risiko, dass der Anteil des MIV an Binnenve
kehrsfahrten in Fahrwangen steigt. Nebe den denkbaren Kapazitétspro-
lemen am Barenplatz (siehe oben) steht eine solche Entwicklung in Konflikt
mit der Zielsetzung zur Forderung des Langsamverkehsswie aufgrund
der fusslaufigen Distanzen zu den Bushaltestellen d€3V im Sinne einer
nachhaltigen Mobilitat. Dartber hinaus kénnen die neu geplanten B
kaufsnutzungen je nach zukinftiger Nutzungsart regionalen Quellund
Zielverkehr induzieren. Dies kann am StandoBahnhofstrasse (K3703owie
am Standort Barenplatz ebenfalls zu Kapazitatsproblemefiihren. Dem
Gemeinderat wird eine aktive Politik zur Ansiedlung nicht verkehrsintens
ver Nutzungen empfohlen. Zudem kommt allen Massnahmen zur Foed
rung des Langsamverkehrs (Infrastruktur, Betrieb untobilitditsmanage-
ment), aber auch restriktiven Massnahme fiir den MIV eine grosse Bede-
tung zu, um motorisierte Kurzstreckenfahrten zu vermeiden.

Aufgrund der erhobenenZahlen gibt es offenbar Einzelne, die den Bane
platz umfahren. Von einem systematischen Auswelverkehr kann aber
nicht gesprochen werden.

Fur den MIVist auf dem ganzen Gemeindegebietine Hochstgeschwindj-
keit von 50 km/h signalisiert Den Beobachtungender Begleitgruppenmi-
gliedern zufolge wird diese vor allem auf den Kantonsstrassen (Aescher
Sarmenstorfer, Bahnhof und Bettwilerstrasse) aber auch auf den Qua
tierstrassenAlte Aescherstrasseind Miuhlacker- / Eggenstrasseausgentz,
resp. teilweise tberschritterund stellt eine potentielle Gefahr fir den Fuss
und Veloverkehrdar. Dies konntefir die Kantonsstrasserdurch die Video-
analysenim Bereich des Barenplatzes bestatigt werde(siehe oben). Ge-
schwindigkeitsmessungerkonnten im Rahmen der Arbeiten fir den KGV
aber nicht durchgefiihrt werden.

Auf den Quartiersstrassen ist aufgrund deBeobachtungenwéahrend der
Zahlungen jedoch davon auszugehen, dass grundséatzlich nicht zu schnell
gefahren wird. Es sind lediglich einzelne Autofahrerinnen unefahrer, wel-
che die Geschwindigkeit nicht der Situation anpassen.

Auch wenn ein beachtlicher Teil der Verkehrsbelastung in Fahrwangen mit
grosser Wahrscheinlichkeit nicht dem Durchgangsverketanzulasten ist,
haben die Analysen zur Strassenraumgestaltung (Kapit8l4.2) gezeigt,
dass es sich insbesondere am Barenplatz und entlang deriSarmens-
orferstrasse (K252), aber auch entlang der Ubrigen Kantonsstrassen und
einigen Gemeindestrasserum verbesserungsbedurftigeVerkehrssituatp-
nen handelt



Verkehrsangebot iméffentlichen
Verkehr

Verschlechterung der Reisezeit
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3.4.4  Offentlicher Verkehr

Fahrwangen wird durch zwei Buslinien mit Uberregionalen Zentren verbu
den:

1 Die Buslinie50.340 Meisterschwandend Wohlen der BDWM Transport
AG bietet werktags einen 3GMinutentakt von 5:00 bis 19:00 (sans-
tags und sonntagsbis 17:00 Uhr), sonst einen Stundentakin den Ta-
gesrandzeiten bis 23 Uhr.

1 Die Buslinie50.390 Lenzburg- Bettwil des Regionalbus Lenzburbietet
von Fahrwangen einen 3@Minutentakt in Richtung Bettwil zwischen
6:00 und 19:00 Uhr sowie einen Stundentakt in Richtung Lenzburg mit
erganzenden Expresslagen zur Spitzenverkehrszeitder Hauptlagrich-
tung an.

Vom Taktangebot her ist dasOV-Angebot in Fahrwangen / Meiste-
schwanden somit als attraktiv zu bezeichnen. Vergleichbare Raume im
Kanton Aargau verfligen gemass kantonalem MehrjahresprogrammOV
lediglich einen Stundentakt mit Verdichtungen zu den Stosszeiten.

Gemass Angaben der Betreiber liegt die durchschnittliche Linienauslastung
auf beiden Linien bei etwa 25 Prozent.

Trotz des attraktiven Takts hat sicldie Fahrzeitin Richtung Wohlen mit der
Einstellung der Eisenbahnlinie zum Fahrplanwechsel 1997/98 verschiec
tert. Mit der Eisenbahn betrug die Fahrzeit von Fahrwangen Bahnhof nh
Wohlen Bahnhof lediglich 12 Minuten. Mit Einrichtung der Busverbindung
unter zuséatzlicher BedienungrerschiedenerHaltestellen in Sarmenstorf und
Villmergen hat sich die Fahrzeit auf heute 22 Minuten verlangertDieser
Nachteil konnte jedoch durch die ¥rbesserung der Zugangszeiten mit drei
Bushaltestellen(statt einem Bahnhof) sowie durch Taktverdichtungkom-
pensiert werden. Die langen Umsteigezeiten am Bahnhof Wohlen in Rie
tung Bremgarten sind durch die guten Anschliisse nach Lenzburg und Muri
begriindet. Stark wechselnde Nachfragespitzen vor allem bei Schlechtwe
ter fuhren jedoch des Ofteren zu ausserplanméassigen Fahrzeitverlangeru
gen, u.a. da nach Auskunft des Betreibers die Chauffeure mit dem Verkauf
von Billets an der Haltestelle Barenplatz Gbermagsiang beschaftigt sind.
Dieses Problem fiuhrt regelméassig zu Anschlussbriichen am Bahnhof Yo
len und damit zu einem Attraktivitatsverlust des OV aufgrund mangelnder
Zuverlassigkeit des Angebots.

Die Zugangspunkte zum offentlichen Verkehr befinden sich in Fahrwangen
am ehemaligen Bahnhof, am Barenplat sowie im Bereich der Siedlung
Spitzacker an der Sarmenstorfer Strass®amit sind die wichtigsten Hi-
kaufs- und Dienstleistungstandorte gut mit Bushaltestellen versorgtDie
Anzahl von zwei bis drei Bushaltestellen pro Linie ist ein guter Kompromiss
zwischen denkonkurrierenden Zielsetzungen kurzer Reiseund Zugangs-
zeiten. Im Abstand von 300Meter (Luftliniendistanz) wird gemassSN-Norm
die OV-Qualitatsstufe D erreicht. Damit ist ein Grossteil des Siedlungsraums



Fahrbahnhaltestelle Spitzacker
‘ -

Dichtes Fusswegenetz lauft im
Ortszentrum aus und bietet dort
wenig Orientierung und
Sicherheit

Fehlende Trottoirs und
Fusswegverbindungen
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Fahrwangen an denQOV ausreichend angebunden. Defizite ergeben sich in
der Wohnsiedlung Eggen, in der Wohnsiedlunghlte Aescherstrasseind im
Oberdorf. Erstere weist die kiirzeste Distanz zur Bushaltestelle Bahnhof auf,
die letzteren zur Bushaltestelle Barenplatim Rahmen der aktuellen Reviis
on der Flachennutzungsplanung werdenu.a. schlecht mit dem OV er-
schlossene Flachen im Oberdorf nesingezont

Die heutige Gestaltung der Bushaltestelle Spitzacker fihrt zu gefahrlichen
Situationen: Autos Uberholen den stehenden Bus trotzSicherheitslinie,
Verkehrsteiler und Schutzinsel und gefdhrden dadurch die Fussganger auf
dem Fusgangerstreifen. Zudem bedingt die Platzierung des Fussgamge
streifens nach der Haltestelledas der Bus jeweils warten muss, bis die
Fussgénger die Strasse Uberquert haben. Diese Anordnung entspricht nicht
der kantonalen Empfehlung zur Lage von Haltestelh mit Querungsstellen
fir Fussgange®.

3.4.5 Langsamverkehr

Fahrwangen verfligt insgesamt Uber ein dichtes Fusswegnetz, welchds-a
seits von vielbefahrenen Strassedie einzelnen Quartiere mit demOrtsze-
ntrum verbindet. Dort lauft jedoch das systematische Fusswegtz im Be-
reich der Kantonsstrasserund des historischen Dorfzentrumsaus, bietet
wenig Orientierung und beinhaltet einige Sicherheitsfallen.

Gemassdem Analyseplan Verkehr (vgl. Anhang Al) fehlen an folgenden
Stellen Trottoirs:

Aescherstrasse (K252wischen Barenplatz und Gemeindehaus
Aescherstrasse (K252wischenWerkhof und Einmindung Grenzweg
Schongauerstrasse 71) bis zur Siedlung Lochrain

Hintergasse (K369gntlang der Siedlung Oberes Zelgli
Sarmenstorferstrasse (K252wischen Eggenstrasse und Breitiweg

= =4 -4 A4 -—a -2

Sarmenstorferstrasse (K252)zwischen Heerenweg und Haltestelle
Spitzacker

Einige Wohnsiedlungen verflgen ubr keine direkte attraktive fusslaufige
Anbindung an den Ortskern mit den Einkaufs und Diensleistungseinrik-

tungen und Bushaltestellen. Defizite bestehen vor allem aus der Wohndie
lung Bruggmatten, aus dem Oberdorfund aus der Wohnsiedlung Zelgli.
Dartber hinaus fehlt es an Querverbindungen zwischen der Alterfe-

scherstrasse (K252ynd dem Rankweg, sowie von der Wohnsiedlung ¢

gen in Richtung Sarmenstorferstrasse (K252 ur Beseitigung dieser Defiz
te sollten folgende Teilstiicke geldst werden:

2) Departement Bau, Verkehr undUmwelt Kanton Aargau (2010): Empfehlungen Bushaltestellen.
Aarau, 19.01.2010.



Vernachlassigung des
Langsamverkehrs auf den
Kantonsstrassen

Offentliche Parkplatze

Zahlreiche Stellplatze am
Bérenplatz

Keine Angebote zur
Kombinierten Mobilitat /
Mobilitdtsmanagement
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1 Verbindung awischen Alter Aescherstrasse (K252)nd Hdlzlisackerweg
1 Verbindung von der Siedlung Bruggmatten in Richtung Ortszentrum

1 Durchgehende Verbindung von der Wohnsiedlung Zelgli Richtun8a-
menstorferstrasse (K252)

1 Verbindung von der ehemaligen Eisenbahnlinieur Haltestelle Spit-
acker und zum GewerbegebieBreite

1 Verbindung von der neu eingezonten Wohnsiedlung Richtplatzweg in
Richtung Ortszentrum

Die Qualitdt der Fusswegverbindungen ist insbesondere im Bereich der
historischen Dorfzone verbesserungswurdiddort fehlt es auch zur Ganze
an Beleuchtungen.

Separate Veloinfrastrukturen fehlen mit Ausnahme von beidseitigen el
streifen entlang der Sarmenstorferstrasse (K252ur Ganze.Veloabstellan-
lagen befinden sich vor der MIGRO®iliale in derHintergasse (K36) sowie
vor der Coop-Filiale am BéarenplatzLetztere reichen aufgrund der Stéd
platzzahl als gleichzeitige Abstellanlage fiiBike&Ridenicht aus.

Die verkehrsorientierte Strassenraumgestaltungsbesondere der Aescher
und Sarmenstorferstrasse (K252nuss als grosses Defizftir den Langsam-
verkehr beurteilt werden. Aus Richtung LuzernBettwil und Sarmenstorfist
der Situationswechsel aussefinnerorts fur die Autofahrenden weder spur
noch sichbar. Der Fuss und Veloverkehr wird auf den Kantonsstrassen
insgesamtvernachlassigivgl. Kap.3.4.2).

3.4.6  Parkierung, Kombinierte Mobilitat, Mobilitatsmanagement

In Fahrwangen gibt es folgende offentliche Parkplatze, welche unter das
Parkierungsreglement fallen:

1 SportanlagenAescherstrasse (K252ca. 20 Stellplatze)
1 Gemeindeverwaltung (5 Stellplatze)

1 Ecke Muhlackerstrassé Kreuzweg (5 Stellpléze)

1

Alter Postplatz (Vermietung mittels Parkkarte, Kiesplatz ohne defimie
ter Stellplatzzahl)

Dariiber hinaus befindet sich unter der neuen Uberbauung am Barenplatz
eine Tiefgarage, die Kunden des Coop und der Post gehienfrei nutzen
konnen. Hier werden 60 Stellplatze angeboten. Die Filiale der MIGROS
Supermarktkette verfligt vor dem Gebéaude ca. 15 Stellplatze.

Gegenwartig verfugt die Gemeinde Fahrwangen lder keinerlei Einrichtun-
gen der kombinierten Mobilitat. Moglicherweise werden die Veloabstel-
platze am Barenplatz im Sinne voBike&Ridegenutzt.

Ebenso wenig wurden in der Vergangenheit Massnahmen zum Mobilitgt
management ergriffen.
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3.4.7 Emissionen und Immiss ionen des Strassenverkehr

Derzeit sind fir den Kanton Aargau noch keine vollstdndigen Immissien
kataster publiziert. Die Gemeinde Fahrwangen verfiigt nicht tber eine &n
sprechende Datengrundlage. Aufgrund der landlichen Lage kann in Fah
wangen jedoch davonausgegangenwerden, dass die Luftqualitat fur die
Bewohner im Hinblick auf Partikel und Stickoxiden zufriedenstellend ist,
auch im Bereich der stéarker befahrenen Kantonsstrassen.

Demgegeniber werden die Immissionsgreneerte fir Larm im Bereich der
Sarmenstorferstrasse (K252)nd der Aescherstrasse (K2523owie auch in
einigen Bereichen derBahnhofstrasse (K370)systematisch Uberschritten.
Jedoch betreffen die erhdhten Belastungen ausschliesslich Gebaude in sehr
geringem Abstand von den genannten Stissen und nahern sich nicht dem
Alarmgrenzwert an (vgl. Abbildung 11).

Beim Kanton Aargau wird derzeit ein Strassenlar8anierungskonzept fir
Kantonsstrassen erarbeitet. Dieses Konzept wird im Jahr 2Bfertiggestellt
sein.
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Tabelle4: Starken / Potenziale
Fahrwangens
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3.5  Starken-Schwachen-Analyse

3.5.1 Starken und Potenziale

Attraktives Ortszentrum:

Die historische Dorfzone Fah
wangens sowie die neue Ube
bauung sind gut erhalten, bieten
attraktive Flachen zum Verwe
len, einige Geschéafte sowie ein
ausreichendes gastronomische
Angebot

Dichte Bebauung:

Trotz des landlichen Charakters
wurde in den zentralen Sid-
lungsrdumen auch in Einzugstke-
reich des OV eine massvoll hohe
stadtebauiche Dichte erzielt.

Grinraume:

Die Siedlungsrdume von Fah
wangen sind von Grunflachen
und charakteristischen  Stre-
obstwiesen durchzogen, die &
traktive Naherholungsraume im
direkten Wohnumfeld bereitstd-
len.

W 'FE.

Gute Verkehrsanbindung im MIV:

Als Kreuzungspunkt von ve-
schiedenen Kantonsstrassen is
Fahrwangen gut erreichbar, auch
aufgrund ausreichender Kapaiz
taten im Strassennetz.

— - TR
3 Wohlen ‘Hochdorfﬂ_x’




Tabelle5: Schwéachen und
Handlungsbedarf

39

Ruhige Quartierstrassen:

Die Quartierstrassen sind nahez
frei von Durchgangsverkehr, das
Fahrverhalten ist bis aufwenige
Ausnahmen angepasst.

Auslastung desOV:

Trotz der Verschlechterungder
Fahrzeiten nach Wohlenmit der
Einstellung der Eisenbahnlinie ig
die Auslastung des offentlichen
Verkehrs beachtlich.

Dichtes Fusswegenetz:

Durch ein dichtes Fusswegenet] |
sind die meisten Quartiere sicher

attraktiv und direkt erreichbar.
Dadurch kdnnte auf das Auto im
Binnenverkehr weitgehend ve
zichtet werden.

3.5.2 Schwéchen und Handlungsbedarf

Gestaltung Strassennetz:

Vor allem das kantonale, aber
auch z.T. das kommunale Strs
sennetz sind einseitig auf die B
durfnisse desMIV ausgelegt und
bericksichtigen die Bedirfnisse
von Fussgangerrund Velofahrern
unzureichend.
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Gefahrenstellen:

Das Verkehrsnetaveist zahlreiche
infrastrukturell bedingte Siche-
heitsfallen vor allem im kantona-
len Strassennetz auf, die insk
sondere fir Fussgénger und &-
lofahrer ein nicht zu unterscha-
zendesRisiko darstellen.

Hohes Geschwindigkeitsniveau:

Die MIVtorientierte Gegaltung
des Kantonsstrassennetzesbe-
gunstigt ein hohes Geschwindi-
keitsniveau auf dem Hauptstra-
sennetz, welches ein zuséatzliche
Sicherheitsrisiko bildet und de
Uber hinaus die Trennwirkung der,
Infrastrukturen verstarkt.

Verkehrsverhalten:

Trotz des attraktiven Fussweg-
netzes und den geringen Dista-
zen innerhalb Fahrwangens wird
haufig fur die Grundversorgung
im Ortszentrum das Auto ve-
wendet. Dies erhoht die Ve-
kehrsbelastung vor allem in den
Wohnquartieren und ist aus 06lo-
logischen  Griinden problena-
tisch.

Gestaltung der Ortseinfahrten:

Die Ortseinfahrten im kantonalen
Strassennetz vermitteln nicht int-
itiv den Ubergang von der freien
Landschaft in den bebauten
Strassenraum. Dies erhoht da
Geschwindigkeitsniveau auf den
Hauptstrassen.
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Licken im Rkiss und Radwege-
netz:

Fur Fussganger, aber vor allem fj
Radfahrer fehlt es an separater
Infrastrukturen. Hilfreich wéren
einige zusatzliche direkte Verlni-
dungen, eine Verbesserung de
Querungssituation an den Ka-
tonsstrassen, die Weiterfiihrung
einiger Trdtoirs sowie zusatzliche
Velostreifen auf den Kantors-
strassen.

Attraktivitat der Fusswege:

Insbesondere in der historischer

Dorfzone, aber auch entlang der
Sarmenstorferstrasse (K252und
entlang einiger Gemeindestra-
sen haben die Fusswege eine
geringe Qualitat, bieten wenig
Orientierung und weisen keine
Beleuchtung auf. Dies ist fur e
nen attraktiven Langsamverkeh
hinderlich.

r‘ I_“l:lll
| (T

o N &

-l

Verkehrsmittelwaht

Der offentliche und der Langsan-
verkehr weisen geringe Anteile im
Berufsverkehr auf. Besonder
problematisch ist dies auf den
Pendlerbeziehungen in die Ndt
bardorfer und in Richtung der
Zentren mit akzeptabler Gesant
reisezeit (z.B. Wohlen)

Qualitat desOV-Angebots:

Die Buslinie 50.340 nach Wohlen
ist nicht direkt gefihrt und weist
dadurch gegeniber dem u-
sprunglichen Bahnbetrieb Nale-
teile bezuglich der erzielten Rees
zeit auf. Zudem besteht keine
OV-Anbindung in Richtung Obe-
res FreiamtLuzern
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Gebaudeleerstand im Ortskern:

Im Bereich der historischer
Dorfzone und entlang der Sa-
menstorferstrasse (K252)ist Ge-
baudeleerstand absehbar bzwin
geringem Masse schon heute
Realitat. Gerade vor dem Hinte
grund der Neueinzonung im
Oberdorf ist dies kritisch zu e-
hen, da sich das Leben in de
Tendenz vom Ortskern in reing
Wohngebiete verlagert.

BAUERNHAUS
zu verkaufen
077 438 65 82

Ortsbildpragende Objekte:

Der Siedlungsraum Fahrwangen
ist relativ arm an ortsbildprage-
den Objekten. Diese sind jedoch
bedeutsam fir einen attraktiven
Fussgéngerverkehr und flr der
Aufenthalt im Freien.

Aufenthaltsqualitat:

Vor allem derBarenplatzund die
Sarmenstoferstrasse (K252)aber

auch die ubrigen Kantonsstrasser

sind stark vom Autoverkehr d-
miniert und damit durch Larm
und Schadstoffimmissionen bels-
tet. Die sténdige Prasenz des Ve
kehrs schmalert die Lebensqual
tat im Dorfzentrum erheblichund
schmalert de Attraktivitat des
Zufussgehens

Mobilitatsmanagementaktiviti-
ten:

Jegliche Aktivitdten zur Steuerung
des Mobilitdtsverhaltens der B-
wohner und Arbeitskrafte Fal-
wangens sind bislang asgeblie-
ben.
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4 Mobilitatsplan

Ausgehend von den Zielsetzungen und dem\nalyseergebnissen (vgl. Sta
ken-SchwachenAnalyse in Kap. 6) kann der in Tabell® dargestellte Mob-
litatsplan entwickelt werden. Dieser enthélt die wichtigsten Handlungste
der sowie eine Auflistung der einzelnen Massnahmen, die anschliessend in
Kapitel 5 im Detail beschrieben werden.
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Tabelle6: Mobilitatsplan

Handlungsfeld

A B C D E F
Strassenraum Siedlung und Langsamverkehr | Offentlicher Ver- | Parkierung Steuerung Ve-
gestaltung Ortsbild kehr kehrsnachfrage/
Verkehrsablauf
Analyse Dominanz des Gebaudelee- Liicken / Siche- Hohe Reisezeiten,| Keine Gebiihran- | Hohe MIV-Anteile
MIV, Probleme stand, wenig heitsdefizite im fehlende Ange- erhebung im auf Kurzstrecken,
mit Verkehrss- ortsbildpragende | Fussgéngerund | bote Parkierungsrg- geringe Nutzung
cherheit Punkte Velonetz lement ov
Ziele Koexistenzpnn- Attraktives und Attraktiver und Attraktiver und Anfallende Kos- Bewusstsein flr
Zip, hohe Va- lebendiges gut angenom- gut angenom- ten werden durch | nachhaltige Mo-
kehrssicherheit Ortszentrum mener Langsan- | mener OV Nutzer getragen | bilitdt und ada-
verkehr guates Verkehs-
verhalten
Massnahmen Rechtsvortritt Zukunftige Nut- | Ergdnzung Fus- | Expressbusve Einfihrung Pak- | Initialberatung
Verkehrsberuti zungsplanung tgangermfrastnk- \t/)\lln(:]llmgen nach flatz/biwwtschef— Mobllltatstma-
gung  Gemen- | Ortskernentwick- ur onlen Fl)mf'](i r r:qpas;sung nagemen
destrassen lungskonzept Erganzung  \é- | OV-Verbindung | a etu gsre- Kampagne
N loinfrastruktur ins Freiamt emen AFahr wa
BGK Barenplatz | Aufwertungs- .
massnahmen Aufwertung be- nachhaltig
BGK Sarmenstor 9 mobild

ferstrasse (K252)

Umgestaltung
der verbleiben-
den Kantons-
strassenabschi
te

Gestaltung
Ortseinfahrten

stehende Fus-
gangerinfrastruk-
tur

Verbesserung
touristische Infa-
struktur

Kampagnée
cheres Verlehrs-
ver halte
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5 Massnahmen blatter

Die Massnahmenblatter bilden eine Zusammenfassung und Beschreibung

der Festlegungen im Rahmen des Kommunalen Gesamtplaxsrkehr, wd-

che in der Plandarstel | urFghlerAWavsi s-n a h me
guelle konnte nicht gefunden werden. ) dargestellt und verortet sind.

5.1 Handlungsfeld S trassenraumgestaltung

Al - Markierung "Rechtsvortritt" in den Quartieren

Ausgangslage und Defizite T . . . .
gangsiag Das Geschwindigkeitsniveaginzelner Fahrzeugeauf verschiedenen Que

tierstrassenwird als zu hoch bzw. nicht angepasst empfunden. Einzeln
Knoten werden ak unubersichtlich beurteilt.

Verfolgte Ziele | _ hohe Verkehrssicherheit fiir alle Verkehrsteilnehmenden
- die Lebens und Wohnqualitat erhalten bzw. verbessern
- Nachhaltige Wirksamkeit und finanzielle Tragbarkeit

Beschreibung / Begriindun . . " T . .
97=ed 91 Die Markierung "Rechtsvortritt" wird an allen Knoten in den Quartieren

sowie an Knoten mit Rechtsvortritt an den Kantonsstrassen angebrach
Die Verortung der Massnahmen i st
(Anhang A2) dokumentiert. Di e Mar ki er ung AR &369
Hintergasse (K369¥oll zusammen mit geschwindigkeitsdampfenden Ms
snahmen erfolgen.

Die Markierung bewirkt eine erhéhte Aufmerksamkeit der Autofahreden
und damit eine Senkung des GeschwindigkeitsniveausDie Vortrittsve-
haltnisse kbnnen mit dieseiMarkierung an schlechtwahrnehmbaren Ve-
zweigungen verdeutlicht werden.

Die Markierung "Rechtsvortritt" besteht aus einer spezifischen AnaF
nung der Leitlinie (weiss) in der Fahrbahnmitte im Bereich von Verziag
gungen mit Rechtsvortritt. Die Leitlinie begint in einem gewissen A-
stand zur Querfahrbahn, damit die Fahrzeuglenker auf den Knoten un
die Vortrittsverhaltnisse aufmerksam werden.

Mit dem Anbringen der Markierungen soll gleichzeitig die Bevolkerung
mittels eines Merkblattes auf die Verhaltensregelbeziiglich "Rechtsva-
tritt" aufmerksam gemacht werden.




Grafische Darstellung

Abb. 1+2: Prinzip Markierung Rechtsvortritt

Kosten

Abhangigkeit mit anderen KGV
Massnahmen

Zustandigkeit

Umsetzung in der
Nutzungsplanung

Koordinationsstand /
Projektstand

Néchste Schritte

Realisierungszeitraum

Ausgangslage und Defizite
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Hoch
mittel

Tief

A2, A5, A6, F3

Federfihrung:

1 GemeindestrassenGemeinde

1 Kantonsstrassen: Kanton

Weitere Beteiligte:BVU,Kanton (Abteilung Tiefbau)

Nicht notwendig

Massnahme aus Verkehrssicherheitskonzept Fahrwangerhgestimmt mit
Begleitgruppe und Gemeindeat.

EndgultigesFestlegen der zu markierenden Knoten

Abstimmung mit BVU, Abteilung Tiefbau evtl. Ausschreibung

Kurzfristig

A2 - Verkehrsberuhigungsmassnahmen auf Gemeinde strassen

Die Gestaltung des Hallwilerwegs, der Muhlackerstrasse, der Altehe-
scherstrasse (K252)dem Eintrachtweg und der Zelglistrasse ist geradlini
und weist keine geschwindigkeitsdampfenden Gestaltungselemente au
Das Geschwindigkeitsniveau der Fahrzeuge idiesen Quartierstrassen
wird teilweise als zu hoch bzw. nicht angepasst empfunden. Einzeln
Knoten werden als untbersichtlich beurteiltDie Vortrittssituation an den
Zufahrten zu Fretzmen am Hallwilerweg ist Fahrzeuglenkern zum Teih-u
klar. Die Gassenim historischen Ortskern (SchmiedgéassliAlte Ae-
scherstrassgsowie der Bereich um den Knoten Vordergassd Alte Ae-
scherstrassaveisen einen schlechten baulichen Zustand sowie eine geri
ge Aufenthaltsqualitat auf und bieten den Fussgangern wenig Orierdi
rung.




Verfolgte Ziele

Beschreibung / Begriindog
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- hohe Verkehrssicherheit fur alle Verkehrsteilnehmenden
- die Lebens und Wohnqualitat erhalten bzw. verbessern
- attraktive, sichere und sichtbare Fussind Velowege

- nachhaltige Wirksamkeit und finanzielle Tragbarkeit

Am Hallwilerweg werden bei den Ausfahrten Fretzmen AG Sofortmas
nahmen zur Verdeutlichung der bestehenden Vortrittssituation getroffen.

Im Rahmen von ordentlichen Strasserresp. Belagssanierungen werde
auf dem Hallwilerweg, der Muhlackerstrasse, der AlterAescherstrasse
(K252), dem Eintrachtweg und der Zelglistrasse verkehrsberuhigeng
Massnahmen umgesetzt. Beispiele fir solcHdassnahmen sind:

- Torsituation durch gestalterische Einengung oder Verzahnung mit der|
Umgebung

- Horizontalversatze: Mit der Verschiebung der Fahrbahnachse lasst si
erreichen, dass der Strassenraum in optisch abgegrenzte Teilraunme (
terteilt wird. Dadurch erhoht sich die Aufmerksamkeit der Fahrzegr
lenkenden. Beispiele fir Horizontalversatze sind Belagswechsel in
Langsrichtung, Trottoirnase, Poller / Wehrsteine, Baume und Hecken,
Trottoir.

- Vertikalversatze: Punktuelle Erhéhungen der Fahrbahn beruhigen der
Fahrverkehr und erhéhen die Sicherheit des querenden Langsanve
kehrs. Beispiele fur Vertikalversatze sind Belagskissen ukufpfl aste-
rungen.

Kombinationen von horizontalen und vertikalen Versatzen an der richt
gen Stelle haben eine starke Wirkung auf das Gelkwindigkeitsniveau,
fugen sich gut in die Ortliche Situation ein und werden dadurch kaum als
Schikane empfunden.

Die einzelnen Massnahmen und die definitive Ausgestaltung (Breite, KU
venradien) sind im Rahmen der Detailprojektierung zu klaren und mit de
entsprechenden Organisationen (Blaulicht, Rdumungsdienste, Veaund

Entsorgung) abzusprechenEbenso ist die Larmsituation in der Detailat

nung zu bericksichtigen, da sich einzelne Massnahmen (z.Bufpflaste-

rungen) zu héheren Larmemissionen fiihren kénnen.

Die betreffenden Quartiersstrassen sindzum derzeitigen Zeitpunkt
grossteilsnicht sanierungsbediirftig. Somit ist zu Uberprifen, ob eine &
schrankung auf nichtbauliche Massnahmen zweckdienlich ist.

Um im Bereich von Schulen eine erhdéhte Aufmerksamkeit zerreichen,
kann die Markierung "Achtung Kinder" und der Zusatzhinweis "Schule"
angebracht werden. Grundsétzlich sollen diese Markierungen nur imri
kreis von 300 Metern von Schulanlagen auf verkehrsorientierten Strass
angebracht werden

Demgegeniiber wird auf die Anlage von Trottoirs in den meisten Qua
tiersstrassen(vgl. Massnahme C2)verzichtet. Durch die Trennung von




Grafische Darstellung

Abb. 1+2: Mdgliche Massnahmen zur
Verkehrsberuhigung
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motorisiertem Individualverkehrund Langsamverkehr kann das subjektiv
Sicherheitsgefthl fir PWLenker erhdht werden. Damit steigt in allerRe-
gel auch das Geschwindigkeitsniveau.

Die Einfuhrung von Tempo 30-Zonen In den einzelnen Quartierstrasse
wird Uberpruft. Vordringliche Bedeutung fur eine allfallige Einfihrung von
Tempo 30 geniesst aufgrund ihres Strassenverlaufs die Alte Aescherstr,
se. Nach einer ersten Priufung erstellt die Gemeinde allenfalls das bergti
te Gutachten (Nachweis de Geschwindigkeitdiveaus) sowie das Mas-

nahmenkonzept und reicht dieses beim Kanton (Abteilung Tiefbau / \fe
kehrstechnik) ein. Auf den Ubrigen Quartierstrasen halten nachbisheii-

gen Beobachtungenim Rahmen der Verkehrserhebungen die meisten
Fahrzeugeein angepasstesseschwindigkeitsniveau ein.

Grundsétzlich sollten Tempo 3&onen nur in Kombination mit Verkehrs-
beruhigungsmassnahmerzur Anwendung kommen, da diese gegenuber
einzelnen Verkehrsteilnehmern mit unangepasster Fahrweise wirksam
sind.

Im Bereich des historischen Ortskerns werden entlang des Strassenz
Alte-Aescherstrasse (K2529 Vordergassed Schmidgassli einschliesslic
der dazugehorigen Knotapunkte umfassende Aufwertungsmassnahmer
ergriffen und der ganze Bereich nach dem Prinzip der Koexistenz umg
staltet. Damit setzt sich das Koexistenzprinzip am Béarenplatz im Zuge v
Massnahme A3 schlissig im historischen Ortskern found ermdglicht
eine einheitliche Wahrnehmung des 6ffentlichen Raums im Bereich m
der héchsten Fussgangerfrequenz in Fahrwangen.

[[] Hoch
X mittel
[] Tief

Al, A3, A5, A6, F3

Federfihrung: Gemeinde
Weitere Beteiligte: BVU, Kanton (Abteilung Tiefbau)

Nicht notwendig

Idee (Abstimmung mitBegleitgruppe und Gemeinderat)
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Gutachten / Massnahmenkonzept fir Tempo 3&onen erstellen

Kosten fiur verkehrsberuhigende Massnahmen im Finanzplan einstellen

Mittelfristig

A3 - Betriebs - und Gestaltungskonzept Bar enplatz

Das funktionale und historische Zentrum von Fahrwangen istfolge der
MIV-orientierten Infrastruktur und der relativ hohen Belastungen stark
durch den Verkehr dominiert und weist entsprechende Larmimmissione
auf. Die Fussgangerstreifetiegen zu den Wunschlinien ded.angsamve-
kehrs unginstig. Im Rahmen einer videogestitzten Verkehrsrauneb
obachtung wurden verschiedeneKonflikte zwischen Fussganger und Rk
fahrer mit dem motorisierten Verkehr beobachtet, die auf das hohe &
schwindigkeitsniveau, die komplexe Knotenpunktsituationvor allem aber
auf Fehlverhalten von PWund LW-Lenkern zuriickzufiihren sind.

Der Kanton Aargau hat Sanieungsentwlrfe erarbeitet, die auf einem
Kreiselkonzept basieren (Varianten Einfachund Doppelkreisel) Hierbei
handelt es sich wiederum um stark MINorientierte Konzepte, welcheeine
ansprechende Gestaltung deknotens im Dorfzentrum praktisch veun-
mdglichen und den Bedirfnissen von Fussgangern und Radfahremnicht
Rechnung tragen.

- hohe Verkehrssicherheit fur alle Verkehrsteilnehmenden
- attraktive, sichere und sichtbare Fussind Velowege

- Aufwertung der Hauptverkehrsachsen

- nachhaltige Wirksamkeit und finanzielle Tragbarkeit

Aufgrund der Komplexitat der Problemlagen erscheint eine ganzheitlich
Betrachtung des Barenplatzes im Rahmen eines Betriebsnd Gestd-
tungskonzepts notwendig. Ein Betriebs und Gestaltungskonzept (BGK
stellt eine umfassende Verkehrswegplanung dar, die verkehrliche, stédt
bauliche sowie umweltbezogene Aspekte beriicksichtigt und den Stsa
senraum von Fassade zu Fassade betrachtet. Mit einem BGK wird

Knoten Béarenplatz mit badichen und gestalterischen Massnahmen inte
ral aufgewertet. Ein dem Siedlungsgebiet angemessenes Geschwind
keitsregime erhoht die Aufenthaltsqualitédt im gesamten Verkehrsraumn
ermdglicht einen sicheren und attraktiven Fussund Radverkehr, ohne
den motorisierten Individualverkehr unverhaltnismassig zu beeintra¢h
gen. Der Gemeinderat von Fahrwangen wirkt beim Kanton mit Nachdruc
auf die Durchfuihrung dieser Studie hin.

Folgende Randbedingungen sollten bei einer gestalterischen Losungs




Grafische Darstellung

Abb. 1: Entwurfsbeispiel mit einem
Kreisverkehr als Gestaltungselement
(Rosenheim)

Abb. 2: Beispiel einer Ortsdurchfahrt
(Kantonsstrasse Koniz)

Kosten:

Abhéangigkeit mit anderen KGV
Massnahmen
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che fur den Barenplaz bertcksichtigt werden:

- Massgebliche Senkung des Geschwindigkeitsniveaus im Knotenpunk
bereich

- Sicherstellung von umfassenden Querungsmaoglichkeiten fur Fussga
ger

- Beseitigung der entwurfsbedingten Sicherheitsfallen im Knotenpurtk
bereich (z.B.: Wartende Passanten werden am Fussgangeriberweg
Sarmenstorferstrasse (K252jurch rechtseinbiegende Fahrzeuge aus
der Hintergasse (K369yerdeckt; keine klare Fussgéngerfihrung an de
EckeHintergasse (K369Aescherstrasse (K252)

- Gdf. sollen Massnahmen aus dem kantonalerstrassenlarmsanierungy
konzept bertucksichtigt werden (Fertigstellung 203/2014)

Eine grossflachige Gestaltunghach dem Koexistenzprinzip (vgl. Shareg
SpaceKonzepte) zwischen der Bushaltestelle Barenplatz(Sarmens-
orferstras® (K252) und Gemeindehaus Aescherstrasse (K252)mit einer
fliessenden Abgrenzung der Fahrbahnen, ggf. in Kombination mit einen
kleinen Kreisverkehr im Knotenzentrum als Gestaltungselement kann d
umfassenden Interessen aller Verkehrsteilnehmer siched&n.

XI Hoch
[] mittel
(] Tief
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A2, A4, B2, B3, C1, C2, C3, D2E1

Federfuhrung: Kanton

Weitere Beteiligte BVU, Kanton (Abteilung Tiefbau, u.a. Strassenlarnss
nierung)

Nicht notwendig

Abgestimmt mit Gemeinderat und Begleitgruppe, Gesprache mit Kanton

Gesprach mit dem BVU Kanton Aargau, Abteilung Verkehzur Abklarung
des Erarbeitungszeitpunkts

Nutzungs und Gestaltungskonzept.o f f en ( s i eShceh rAN?2atc

Bauliche Umsetzung: langfristig

A4 - Betriebs - und Gestaltungskonzept Sarmenstorferstrasse (K252)

An der Sarmenstorferstrasse (K252)ird die verkehrsorientierte Strasse
raumgestaltung (vor allemim zentrumnahen Bereich mit zahlreichen teiit
aren Nutzungen bemangelt. Das Geschwindigkeitsniveau der Fahrzeug
wird teilweise als zu hoch bzw. nicht angepasst empfunden. Die MV
orientierte Gestaltung des Strassenraums bildet einen bedeutends
Fremdkdorper im Siedlungsnam. Die Uberlagerung mit einer kommunalen
und einer kantonalen Veloroute mit unvermittelten, z.T. nicht geschitzter
Querungen bilden erhebliche Verkehrssicherheitsproblem#&Veitere Dei-
zite sind die unklare Fussgangerfihrung an der westlichen Strassenseg
durch undefinierte 6ffentliche und halbd6ffentliche Raume sowie die
wechselnde baulicheQualitéat der angrenzenden Bebaung.

- hohe Verkehrssicherheit fir alle Verkehrsteilnehmenden
- attraktive, sichere und sichtbare Fussind Velowege
- nachhaltige Wirksamkeit und finanzielle Tragbarkeit

Aufgrund der Vielzahl und der Komplexitat der Problemlagen erscheir
eine ganzheitliche Betrachtung der Ortsdurchfahrt zwischen Béarenpla
(Haltestelle Barenplatz und Beginn der Watsiedlung Spitzackelim Rah-
men eines Betriebs und Gestaltungskonzepts(BGK)notwendig. Ein BGK
stellt eine umfassende Verkehrswegplanung dar, die verkehrliche, stédt
bauliche sowie umweltbezogene Aspekte beriicksichtigt und den Stsa
senraum von Fassade zilrassade betrachtet. Mit einem BGK wird de
Strassenraum defSarmenstorferstrasse (K252it baulichen und gestale-
rischen Massnahmen integral aufgewertet: Ein dem Siedlungsgebieh-a
gemessenes Geschwindigkeitsregime erhoht die Aufenthaltsqualitat i
gesamten Verkehrsraum, ermoglicht einen sicheren und attraktiven Fus




Grafische Darstellung
Abb. 1: Beispiel Kernfahrbahn

Abb. 2: Fehlendes Trottoir
Sarmenstorferstrasse (K252)
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und Radverkehr, ohne den motorisierten Individualverkehr unverhéalsai
massig zu beeintrachtigen. Der Gemeinderat von Fahrwangen wirkt beil
Kanton mit Nachdruck auf die Durchfuhrung dieser Stuei hin.

Folgende Randbedingungen sollten bei einer gestalterischen Losungs

che fur die Sarmenstorferstrasse (K2523)ericksichtigt werden:

- Massgebliche Senkung des Geschwindigkeitsniveaus im Knotenpink
bereich

- Sicherstellung von Querungsmdoglichkeiten flFussganger

- Beseitigung der Sicherheitsfalleentlang der Kantonalen Veloroute
(Linksabbiegesituation in den Stickiweg)

- Erganzung und Verbesserung der Infrastruktur flr Fussganger, iresb
sondere entlang der westlichen Strassenseite

- Massnahmen aus dem kantoalen Strassenlarmsanierungsprojekt (Fe
tigstellung 2012)

In der Studie sollte detailliert Gberprift werden, ob eine teilweise Fortfit
rung des Koexistenzprinzips vom Béarenplatz (z.B. bis zur Einmindu
Eggenstrasse) in Frage kommit.

X]  hoch
[] mittel
[] tief
A2, A3, A4, B2, B3, C1, C2

Federfihrung: Kanton

Weitere Beteiligte Gemeinde, Kanton BVU, Abteilung Tiefbaiy Kantonale
Arbeitsgruppe Zweiradverkehr (KAZ)Sektion Strassenlarmsanierung

Nicht notwendig

Abgestimmt mit Gemeinderat und Begleitgruppe, Gesprache mit Kanton

Gesprach mit dem BVU Kanton Aargau, Abteilung Verkehzur Abklarung
des Erarbeitungszeitpunkts

Erarbeitung Betriebs und Gestaltungskonzept: Of f e n (si e
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Schr) tteo
Umsetzung Betriebs und Gestaltungskonzept (2. Etappe): Langfristig

A5 - Umgestaltung der verbleibenden Kantonsstrassenabschnitte

Entlang derbislang nicht durch BGKMassnahmen abgedeckten Kantos-
strassenabschnitte der Sarmenstorferstrasse (K252) Aescherstrasse
(K252), Hintergasse (K369)und Bahnhofstrasse (K370und Schongau-
erstrasse (RB71) wird die verkehrsorientierte Strassenraumgestaltunge-
mangelt. Das Geschwindigkeitsvieau der Fahrzeuge insbesondere des
Schwerverkehrs, wird teilweise als zu hoch bzw. als dem Siedlungsray
nicht angepasst empfunden.An der Aescherstrasse (K2523teht dies im
Widerspruch zu den publikumsintensive Einrichingen entlang dieser
Hauptverkehrsachse beafden (z.B. SchuleSportanlagen).

An der Bahnhofstrasse (K370entstehen durch das hohe Geschwindi
keitsniveau Verkehrssicherheitsdefizite aufgrund der unibersichtliche
Gestaltung des sudlichen Strassenseitennas. Darliber hinaus ist ds
Fehlen eines Radstreifens v.a. in Bergauffahrt Richtung Barenplatz soy
die ungeschutzte Querung an der Einmiindung Kirchrain mit dekantona-
len Fahrradroute auf einem solch stark befahrenen Strassenzug nichtryve
einbar.

An der Sarmenstorferstrasse (K252pestehen Verkehrssicherheitsdefizit
an der Einmiindung der Zelglistrasse sowian der Haltestelle Spitzacker
Dort kommt es an der Bushaltestelle Spitzacker regelméassig zu geféh
chen Fahrmarbvern, wenn Personenwagen denstehenden Bus trotz Ve
kehrsteiler, Schutzinselmit Sperrflache und Sicherheitslini¢iberholen und
damit vor dem Busquerende Fussgangeerheblich gefahrden. Als weitere
Defizite werden das fehlende Trottoir vor dem GebaudeSarmens-
orferstrasse (K25229 und die ungeschiitzte Strassenquerung fir Velofa
rerinnen und &fahrer zum seitlich gefiihrten Radweg auf der HoheSa-
menstorferstrasse (K25231 genannt.

An der Hintergasse (K369) bestehen Sicherheitsdefizite insbesondere
den Einmindungen des Romerwegsnd der Schongauerstrasse sowie ar
Fussgéangerstreifen auf Hohe MIGROS aufgrund des hohen Geschwind
keitsniveaus der Fahrzeuge in Richtung Bérenplatz.

An der Schongauerstrasse gibt es trotz des unubersichtlichen Strasss
raums keine Infrastruktur fur den Lagsamverkehr, obwohl Teil des ka-
tonalen Wanderwegenetzes. Gemass Beobachtungen ist die Frequenz
Schwerverkehrs verhaltnisméassig hoch, der haufig mit einem der Mg
kehrssituation nicht angepassten Geschwindigkeitsniveau verkehrt.

- hohe Verkehrssicherheit fur alle Verkehrsteilnehmenden




Beschreibung / Begriindung
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attraktive, sichere und sichtbare Fussind Velowege
nachhaltige Wirksamkeit und finanzielle Tragbarkeit

Die betreffenden Abschnitte werden unter Berticksichtigung der Strasse
seatenraume, der Situation fir den Langsamverkehr und der erfordel
chen Abmessungen gemass der kantonalen Entwurfspraxis umgestalty
Dabei werden auch Massnahmen aus dem kantonaleBtrassenlarmsaet-
rungsprojekt (Fertigstellung 20B8-2014) berticksichtigt.

T

Die Aescherstrasse (K252yurde im Rahmen der soeben vollendeter,
Sanierung als Kernfahrbahn ausgestaltet. Die Gemeinde Fahrwang
wirkt auch weiterhin beim Kanton darauf hin, dass dieAescherstrasse
(K252) mittel- bis langfristig zwischen dem Grenzweg unddem Ba-
renplatz mit beidseitigen Velostreifenausgestaltetwird und sichere,
oberirdische Querungsmaoglichkeiten flr Fussganger realisiert werde

In der Bahnhofstrasse(K370) wird der Abschnitt zwischen dem B-
renplatz und dem KnotenBahnhofstrasse (K370) Kirchrain als Ken-
fahrbahn ausgestaltet. Eine Kernfahrbahn tragt zwar nicht masse-
blich zu einer Reduktion des Geschwindigkeitsniveaus bei, jedo
kann durch die erhdhte Aufmerksankeit auch die Verkehrssicherhei
verbessert werden.Von besonderer Bedeuing bei der Umgestaltung
sind eine sichere Langsverbindung fir den Veloverkehr entlang d
kantonalen Radroute- zumindest in Bergauffahrt in Richtung Béane-
platz 8 und die Verbesserung der Linksabbiegesituation fir Velos
den Kirchrain Aufgrund verschialener Gewerbegebiete im Gemaei-
degebiet Meisterschwanden empfiehlt sich die Fortsetzung derev
loinfrastruktur Uber den Kirchrain hinaus.Gleichzeitig wird entlang
der Hintergasse (K369durch Massnahmen im Strassenseitenraum d
Ubersichtlichkeit des Strassiraums und damit die Sicherheit fir ge-
rende Fusganger verbesserty.a. im Bereich des Fussgangerstreifer
vor dem Regaurant Bahnhof Die Gemeinde tritt baldmaoglichst mit
der Abteilung Tiefbau des Kantons, um Sofortmassnahmen zur ¥g
besserung der Verketssicherheit zu ergreifen. Mittelfristigwirkt hier
die Gemeinde im Rahmen der derzeit entwickelten Projekte zur Ubg
bauung der Parzelle am ehemaligen Bahnhof auf eine Verbesseru
der Verkehrssituation hin.Auf dem Abschnitt zwischen dem Pfarrweg
und der Gemeindegrenze auf derBahnhofstrasse (K370)wird die
Fahrbahnbreite zugunsten des Trottoirs auf der Kurveninnenseite-r
duziert. Mit dieser Massnahme kanndas Geschwindigkeitsniveau &-
senkt und damit die Verkehrssicherheit fur die Velofahrerinnen und
fahrer erhdht werden. Gleichzeitig wird durch das breitere Trottoil
auch die Sichtweite und somit die Sicherheit beim Fussgangerstreifg
Hohe Garage Frih verbessert.

Im verbleibenden Abschnitt derSarmenstorferstrasse (K25Xteht die
Beseitigungder Verkehrsgherheitsdefizite im Vordergrund:Folgende
Massnahmen sollte zwingend mdglichst kurzfristig verwirklicht wer-
den:

1 Die Fahrbahnhaltestelle Spitzacker wird nach die Fussgdngeequ
rung verlegt (gem?ss AEmpfehl
Mit Hilfe der bestehenden Fussgangerinsel kbnnen die Fussg#&ng
rinnen und Fussganger die Strasse sicher Uberqueren; das wide




Grafische Darstellung
Abb. 1: Situation Haltestelle Spitzacker
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rechtliche Uberholen des Busses kann wirkungsvoller unterbunde
werden als mit der heutigen Anordnung. Damit verschiebt sich dig
Haltestellenflacle geringfugig in den Einmindungsbereich mit
dem Spitzackerweg. Ein Konflikt ist hierdurch nicht zu erwarten,
vielmehrsind mit der gegenwartigen Situation auch Einbieger aus
dem Spitzackerwegerheblich gefahrdet da sie nicht mit Linksve-
kehr ausRichtung Ortszentrum & konkret widerrechtlich den se-
henden Bus Uberholenden Fahrzeugeérechnen missen, dies
aber regelméssig passiert

9 Die Einmindung des Breitewegs in di€armenstorferstrasse
(K252) sollte entscharft werden. Dabei spielen insbesondere rhe
rere Vakehrsschilder eine Rolle, die einbiegenden Fahrzeugen di
Sicht versperren. Weiterhin kann dies durch die Umgestaltung de
Ortseinfahrt erreicht werden (vgl. Massnahmenblatf6).

1 In der Hintergasse (K369)ollen im Zuge einer zukiinftigen Strasse
raumsanigeung Massnahmen zur Geschwindigkeitsdampfung insb
sondere im Bereich zwischen der Einmindundgschongauerstrassg
(K371)und Béarenplatz vorgesehen werdenDadurch soll auch eine B
cherheitsverbesserung des Fussgangerstreifens an der Hintergasse
reicht werden. Weitere Massnahmen sind in einer Eingangspforte un
in der Markierung Rechtsvortritt an der Einmiindung des Rémerweg
zu suchen.

1 Fir die Schongauerstrasse strebt die Gemeinde zeitnah die vomrKa
ton angebotene Abklassierung zur Gemeindestrasse an. Dies#net
einen weitaus erhohten Gestaltungsspielraum bei den anstehendg
Sanierungsarbeiten. Dabei wird den Bedurfnissen von Fussgangg
Rechnung getragen.

[] Hoch
[]  mittel
X]  Tief

Al, A2, A3, A4, B3, A6, C1, C2, D2

Federfuhrung: Kanton

Weitere Beteiligte: Gemeinde, Kanton (BVU, Abteilung Tiefbau, Kantona
Arbeitsgruppe Zweiradverkehr (KAZ), Sektion Verkehrstechnik, Sekiig
offentlicher Verkehr)
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Abb. 1: Beispiel fur eine Torsituation an der
Ortseinfahrt
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Nicht notwendig

Gesprache mit Kanton, Abstimmung mit Begleitgruppe und Gemeinderat|

1 Ortsbegehung mit Sektion Verkehrstechnik (Abt. Tiefbau) und dg
Sektion offentlicher Verkehr (Abt. Verkehrgur Erdrterung geeigneter
Sofortmassnahmen an der Haltestelle Spitzacker

1 Gespracle mit dem BVU Kanton Aargau, Abteilung Verkehr

Sofortmasshahmen: Beseitigung der Verkehrssicherheitsdefizite an ¢
Haltestelle Spitzacker

Mittelfristig: Detailplanung der Umgestaltung

Langfristig: Bauliche Umsetzung der Umgestaltung

A6 - Gestaltungskonzept Ortseinfahrten

Die Ortseingange im Hauptstrassennetsollen als Zugangstor zu einem
Siedlungsraum wahrgenommenwerden und bilden demnach ein wichi-

ges GestaltungselementSie schaffen eine Zasur am Ubergang zum Slie
lungsgebiet, der durch die Fahrzeuglenker inttiv haufig eben nicht
wahrgenommen wird. An den Ortseinfahrten an derSarmenstorferstrasse
(K252) an der Aescherstrasse (K252)nd an der Hintergasse (K369Jehlen

derartige GestaltungselementeDies hat auch negative Auswirkungen auf
das Geschwindigkeitsniveau entlang dedrei Kantonsstrassen.

- Verbesserung der Aufenthaltsqualitat
- Verbesserung der Situation fur den Fussgangend Veloverkehr
- Erhdhung der Verkehrssicherheit flalle Verkehrsteilnehmenden.

Um den Situationswechsel ausséinnerorts fur die Autofahrenden spur

und sichtbar zu machen, werden bei den Einfahrten ins Siedlungsgebi
im Bereich der Aescherstrasse (K252)38, im Bereich der Sameng-

orferstrasse (K252nhdrdlich der Einmindung des Breitewegssowie in der
Hintergasse (K369)or der Einmiindung des Romerweggeweils Torsita-

tionen mit einer Ablenkung der ortseinwarts fihrenden Fahrbahnen e

staltet. Die Fahrbahnbreiten im Bereich deforsituationen sind im Detdi

projekt zu klaren.

Falls durch die Massnahmen eine Reduktion der Larmbelastung erzi
wird, werden die Massnahmen allenfalls vom Bund im Rahmen der S$4
senlarmsanierungsprojekte finanzielinterstitzt.
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[] hoch

X mittel

[] tief
Al, A2, A5,

Federfuhrung: Kanton

Weitere Beteiligte: Gemeinde

Nicht notwendig

Mit Begleitgruppe und Gemeinderat abgestimmt

Gesprach mit dem BVU Kanton Aargau, Abteilung Tiefbau Sektion ¥
kehrstechnik

mittelfristig
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Grafische Darstellung

Abb. 1: Fokussierung der zukinftigen
Siedlungsentwicklung auf den Ortskern

Kosten
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5.2  Handlungsfeld Siedlung und Ortsbild

B1 - Zukinftige Nutzungsplanung

Mit der gegenwartigen Revision der Flachennutzungsplanung in Fah
wangen werden 2.9ha neue Wohr und Mischzonen sowie 1.1 ha neug
Industrie- und Gewerbezonen ausgewiesen. Damit steigt die kommunal
Kapazitat auf 2500 Einwohner. Dies entspricht dem Zielzustand vo
Fahrwangen im Jahr 2026. Mit den aktuellen Einzonungen sind dam
langfristig Baulandreserven verfligbar.

Samtliche Neueinzonungen befinden sich ausserhalb des Dorfzentrum
zum Teil an dezentral gelegenen Siedlungsrandlageheben den Vortd-
len einer stadtebaulichen Arrondierung der Ortsrander und der Konzén
ration auf attraktive Wohnlagen in guter Aussichtentstehen gdoch Km-
flikte mit den Zielsetzungen zur Verbesserung der Situation flr den Fug
ganger- und Veloverkehr und zur Erhéhung der Konkurrenzfahigkeit de
offentlichen Verkehrs

- Massvolle bauliche Dichte, Wahrung der Gritund Freirdume
- Vorrang der Innenentwicklung

Die weitere Bauzonenentwicklung soll sich auf das bereits bebaute Gebi
mit Schwerpunkt auf das Dorfzentrum konzentrieren. Eine Uber die a3
genwartige Nutzungsplanrevision hinausgehende Neueinzonungpn Bau-
land soll nicht mehr erfolgen. Damit wird eine Konkurrenzierung des
Ortskerns durch Neueinzonungen vermiederStattdessen soll nach Mg-
lichkeiten gesucht werden, bereits bebaute Flachen und Geb&ude umz
widmen und Bauliicken im Siedlungsbestand auszutzen. Der Vorrang
der Innenentwicklung soll durch eine aktive Baulandpolitik der Gemeind
unterstitzt werden.

[] Hoch

[] mittel
X] tief
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B2, B3

Federfuhrung: Gemeinde
Weitere Beteiligte:Kanton

In zukinftigen Nutzungsplanrevisionen bertcksichtigen

Mit Gemeinderat und Begleitgruppe abgestimmt

keine

langfristig

B2 - Ortskernentwicklungskonzept

Einige historische, z.T. ehemals landwirtschaftlich genutzte Geb&ude i
Ortskernvon Fahrwangensind aufgrund des Wegfalls der Geschaftoder

Wohnnutzung leerstehend, oder ihr Leerstand ist aufgrund der Baubu

stanz des Gebaudesabsehbar resp. zu befurchten Gleichzeitig wurden
durch die Gemeinde in Ortsrandlagen neue Flachen fir die Wohrund

Gewerbenutzung eingezont. Dies kann eine zusatzliche Verlagerung vq
Nutzungen aus dem Ortskern bewirken und damit dessen Qualitaten én
gegenwirken. Ein solcher Trend mindert auch die Chancen fiir den Lgn
samverkehr und den o6ffentlichen Verkehr.

- Massvolle bauliche Dichte, Wahrung der Grisrund Freirdume

- Vorrang der Innenentwicklung

- Verbesserung der Situation fur den Fussgangeund Veloverkehr
- Erhdhung der Konkurrenzféhigkeit des 6ffentlichen Verkehrs

Um einer zunehmenden Verlagerung von Wohn, Einzelhandels und

Dienstleistungsnutzungen an den Ortsrand zu verhindern, wird ein offe

sives Eingreifen durclden Gemeinderatbenttigt. Im Rahmen eines Os-

kernentwicklungskonzepts sollen Initiativen zur Starkung der Wmnut-

zung in den Obergeschossen und zur Umnutzung ehemals landwirtsclat
licher Gebaude ergriffen werden. Die Aktivitdten minden in einen
Imagegewinn fur den Ortskern, welcher Neuinvestitionen durch Private i
neue Einzelhandels und Dienstleistungsnutzunge bewirken kann. Bei
dem Konzept wird auf die Erfahrungen des Netzwerks Altstadt zuriicley

griffen, welches Werkzeuge fir Analyse, Kommunikation und Interventior
gegen diese typischen Effekte des Strukturwandels entwickelt.

Dariiber hinaus sollen in Form von Zwangsbaulinien und Firstrichtungg
sowie Empfehlungen zur strassenwirksamen Gestaltung von Fassag
Gestaltungselemente fur attraktive Offentliche Raume im historische
Dorfzentrum erarbeitet werden.




Grafische Darsteling

Abb. 1: Imagegewinne durch die
Wohnnutzung im Ortszentrum

Abb. 2: Raumliche Fokussierung des
Ortskernentwicklungskonzepts
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[] hoch
X mittel
[] tief

A3, A4, B1, B3

Federfihrung: Gemeinde

Gof. in zukunftigen Nutzungsplanrevisionen zu bertcksichtigen

Mit Gemeinderat und Begleitgruppe abgestimmt

Exakte Definition des Perimeters

Ausschreibungdes Ortskernentwicklungskonzept

mittelfristig

B3 - Aufwertungsmassnahmen im offentlichen und halbo6ffentl i-
chen Raum

Die gegenwartige verkehrsorientierte Gestaltung der Kantonsstrasse
aussert sich in manchen Abschnitten in einévernachlassigung des offera

lichen, halbéffentlichen und auch privaten Raumgwischen Fassaden ung
Fahrbahnen (vgl. Plan Analyse Ortshild, Anhang1A Zur Erhéhung der
Aufenthaltsqualitét ist daher die alleinige Aufwertung der Strassenrdum
nicht ausreicherd und sind durch Konzepte zur Verbesserung des G+
bilds im erweiterten Strassenumfeld zu ergdnzen. Gemass der Analyse
gebnisse verfugt Fahrwangen Uber eine geringe Anzahl an ortsbildipr
genden Punkten, so dass bereits durch kleine Gestaltungselementezw
sentliche Verbesserungen des Ortsbildes erzielt werden kdnnen.

1 Verbesserung der Aufenthaltsqualitat

1  Wahrung der Grint und Freirdume




Beschreibung / Begriindung

Grafische Darstellung

Abb. 1: Notwendigkeit der Aufwertung
entlang der Bahnhofsstrasse

Abb2. Streuobstwiese in Fahrwangen
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Um die Wirkungen der Nutzungs und Gestaltungskonzepte und der Ma-

snahmen an denKantons und Quartierstrassen zu erhéhen, sollen paka
lel im offentlichen und halbéffentlichen Raum Aufwertungsmassnahmer
verwirklicht werden. Diese sind flr die jeweiligen Situationen spezifisch z
planen. Dabei kann es sich beispielhaft um folgende Masshmen han-

deln:

1 Entsiegelung und teilweise Bepflanzung von grésseren asphaltiertg
Flachen

1 Bewahrung und Weiterentwicklung der charakteristischen Streuobs
wiesen

1 Attraktive Bepflanzung der Seitenrdume

9 Ausstattung der Strassenseitenraume miitzgelegenheiten

T Verbesserung der Zuganglichkeit zu Grizrund Erholungsflachen
Besonderer Handlungsbedarf besteht in folgenden Bereichen:

1 Bahnhofstrasse (K370zwischen BDWMGebaude und Hotel Bahnhof

1 Sarmenstorferstrasse (K252wischen Einmindung Eggensasse und
Siedlung Spitzacker

1 Platzsituation an der KreuzungAlte Aescherstrasse Vordergasse mit
Bachlauf

Erganzend sollen die nach der aktuellen Nutzungsplanrevision verbleibe
den Streuobstwiesen als wesentliches Charakteristikum von Fahrwang
und als wichtiges Element der Siedlungsdurchgriinung unbedingt bewah
werden. Dies stellt ein wesentliches Qualitatskriterium fur die Attraktivit§
Fahrwangens als Wohnstandort und Lebengum dar.

[] hoch
X mittel
[] tief

A2, A3, A4, A5, B1, B2
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Federfihrung: Gemeinde

Nicht notwendig

Mit Gemeinderat und Begleitgruppe abgestimmt

Ausschreibung Detailplanungen

mittelfristig

5.3 Handlungsfeld Langsamverkehr

C1- Vervollstandigung der Fussgangerinfrastruktur

Insgesamt zeichnet sich Fahrwangen durch ein dichtes Fusswegenetz 4
Die Infrastrukturen laufen aus derverschiedenen Siedlungsrdumen radis
auf den Ortskern zu. Im Bereich des Ortskerns laufen die Wege jedoch g
dem kantonalen Strassennetz aus und weisen einige Licken auf. Zudg
ist die Mdglichkeit flr Fussgadngerquerungen inshesondere in der Aesché
stras® nicht zufriedenstellend. Weiter fehlen einige wichtige Verbindun-
gen an den Ortsrandern Von besonderer Bedeutung ist eine Verbess
rung der Situation fir den Langsamverkehr aus demeu eingezonten
Siagdlungen im Oberdorf und am Richtplatzweg, um einen Anseg der
Kurzstreckenfahrten ins Dorfzentrum zu vermeiden.

- Erhdhung der Verkehrssicherheit fiir alle Verkehrsteilnehmenden
- Reduktion der Umweltbelastungen
- Verbesserung der Situation fur den Fussgéangerverkehr

Zur Vervollstdndigung des Fusswegnetzes werden durch die Erstellu
von neuen Trottoirs Licken im Fusswetetz entlang der Kantonsstrasser
geschlossen, zum anderen durch den Bau von separaten Fusswegen n¢
Querverbindungen hergestellt. Auf die Anlage vorTrottoirs auf den Qua-
tierstrassen wirdweitgehend verzichtet, da aufgrund der geringen Ve
kehrsbelastung eine Flhrung der Fussganger im Mischverkehr moglich i
Folgende Massnahmersind vorgesehen
- Schliessung der Lucke des Trottoirs entlang Westseiterdee-
scherstrasse (K252wischen Barenplatz und Gemeindehaus Fahrma
gen
- Schliessung der Lickedes Trottoirs auf der Westseite derSarmens-
orferstrasse (K252JEnde Fussweg BarenplatzStikiweg; Herrenweg
0 Siedlung Spitzacker)

- Schliessung der Liicke debrottoirs entlang der Bahnhofsstrasse ziw
schen Hotel Bahnhofd Hallwilerweg.




Grafische Darstellung

Abb. 1: Fehlendes Tottoir in der
Sarmenstorferstrasse (K252)
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Im Rahmender Gestaltungskonzepte kann es sich zeigen, dass aufgruf
der spezifischen Situation oder weiterer geplanter Gestaltungselemen
alternative Losungen gtinstiger sind.

Die Grundstickssituation firetwaige infrastrukturelle Massnahmenist
noch nicht gelost. Daher sind die in den Planen eingetragenen Vertpi
dungen mit einem Pfeilsystem versehen und geben nicht den exaktg
Verlauf der endgultigen Fusswege wieder.

Verlangerung des Trottoirs entlang deAescherstrasse (K2523)is zum
Grenzweg (mit SanierungAescherstrasse (K252kalisiert)und entlang
der Hintergasse (K369pis zum Romerweg

Uberpriufung der Machbarkeit eines Trdbirs entlang der Ostseite der
Schongauerstrasse (K371is zur Siedlung Lochrain

Errichtung eines neuen Fusswegs vom Rankweg zurdlzlisackerweg

Errichtung eines neuen Fusswegs vom Neubaugebiet Blhimatten zur
Richtplatzweg(Erschliessungsprojekt)

Errichtung einer direkten fusslaufigen Verbindung vom Eintrachtweg
zur Bundtenstrasseund zur Zelglistrasse

Verknupfung des Fusswegs entlang der ehemaligen Bahnlinie mit der
Spitzackerweg bzw. direkte Wegerbindung zur Sarmenstorferstrasse
(K252)

Errichtung eines direkten Fusswegs vom Hallwilerweg zkatholischen
Kirche Meisterschwanden.

Sichere, oberirdische Querungsmoglichkeiten fur Fussgénger der
Aescherstrasse (K252)or der Gemeindeverwaltungsowie im Bereich
der Ausserdorfstrasse

Behindertengerechte Ausgestaltung der bestehenden unterirdischen
Querungsmaoglichkeitzwischen Schulhaus und Sporthkd

Sichere Querungsmaglichkeit fir Fussgangéiber die Sarmens-
orferstrasse (K252¢wischen Eggenstrasse und Barengia bzw. an-
derweitige Ermoglichung von Querungen im Rahmen des Nutzungs
und Gestaltungskonzeptes.
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X mittel
[] tief

A3, A4, A5, F1, F2

Planung und Projektierung: Kanton

Federfuhrung:

1 Gemeindestrassen / Gemeindewege: Gemeinde

{ Kantonsstrassen: Kanton

Weitere Beteiligte: Gemeinde, Kanton (BVU, Abteilung Tiefbau)

Mit Gemeinderat und Begleitgruppe abgestimmt

Gesprach mit dem BVU Kanton Aargau, Abteilung Tiefbau Sektion ¥
kehrstechnik

mittelfristig

C2 - Vervollstandigung der Veloinfrastruktur

Die wichtigsten Radrouten in Fahrwangen laufen entlang des kantonale
Strassennetzes. Insbesondere zur Spitzenstunde Uberlagert sich eine h
Belastung im motorisierten Verkehr mit dem Vekschilerverkehr. Die
StrassenzligeAescherstrasse (K252)nd Bahnhofstrasse (K370)verfligen
Uber keinerlei Infrastrukturen flr den VeloverkehrDie Radroutenverli-

dung Uber die Landstrasse von Fahrwangen nach Aesch weist keine &f
struktur fir Velofahrer auf. Nutzer empfinden diesen Abschnitt als sichie
heitskritisch. Entlang der Sarmenstorferstrasse (K252rtsauswarts sowie
an der EckeBahnhofstrasse (K3709 Kirchrain sind Velofahrer ohne infa-
strukturelle Einrichtungen zum Queren der Fahrbahn oder zum Linksa
biegen gezwungen. Dies geht mit einem erhéhten Sicherheitsrisikein-

her. Derzeit gibt es keine Abstellanlagen fur die Nutzung des Velos i
Zugang zum offentlichen Verkehy obwohl dem Velo als Zugangswve

kehrsmittel aus Siedlungsraumen im Abstand von Uber 300m zur nash
ten Bushaltestelle eine hohe Bedeutung zukommtGréssre Distanzen
missen aus den Wohnsiedlungen im Oberdorf, aus der Wohnsiedlun
Eggen sowie aus der Wohnsiedlund\lte Aescherstrasseind Bruggmatten
zurlickgelegt werden. Diese Siedlungen haben ihre kirzeste Distanz

den Haltestellen am ehemaligen Bahnhofnd am Barenplatz.

- Erhdhung der Verkehrssicherheit fiir alle Verkehrsteilnehmenden
- Reduktion der Umweltbelastungen

- Verbesserung der Situation fur den Veloverkehr




Beschreibung / Begriindung

Grafische Darstellung

Abb. 1: Bahnhofstrasse (K370Abzweigung
Kirchrain
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Der Veloverkehr wird im Rahmen der Gestaltungskoepte Sarmens
orferstrasse (K252) Bahnhofstrasse (K370)und Aescherstrasse (K252
infrastrukturell besser berticksichtigt.Beispielsweise ermdglichen Ker
fahrbahnen die Einrichtung von Radstreifen in beiden Fahrtrichtunge
und erhdéhen auf diese Weise die i&kehrssicherheit. Dariber hinaus we
den zur Erleichterung des Linksabbiegens drei bauliche Abbiegehilfen f
Velofahrer errichtet:

- Sarmenstorferstrasse (K252)bzweigung Stikiweg

- Sarmenstorferstrasse (K252uf Héhe der Graber AG zumwWechsel
der Fahrbahnsite

- Bahnhofstrasse (K370Abzweigung Kirctrain.

Zusatzliche Abstellanlagen im Sinne von Bi&Ride Stellplatzen werden an
den wichtigen OV-Haltestellen errichtet:

- Barenplatz

- Bahnhof

Die Gemeinde Fahrwangen ergreift die Initiative fur eine sichere Velave

bindung in Richtung Aesch und stimmt sich hierzu mit den kantonaler
Planungen ab.

[] hoch
[]  mittel
X] tief

A3, A4, A5, F1, F2

Federfuhrung: Kanton

Weitere Beteiligte: Gemeinde, Kanton (BVU, Abteilung Tiefbau, Kantona
Arbeitsgruppe Zweiradverkehr (KAZ), Sektioverkehrstechnik)

Nicht notwendig

Mit Gemeinderat und Begleitgruppe abgestimmt

Gesprach mit dem BVU Kanton Aargau, Abteilung Tiefbau Sektion ¥e




Realisierungszeitraum

Ausgangslage und Defizite

Verfolgte Ziele

Beschreibung / Begriindung

Grafische Darstellung

Abb. 1+2: Attraktiv gestaltete Fusswege
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kehrstechnik

Gesprach mitder Kantonalen Arbeitsgruppe Zweiradverkehr.

Linksabbiegehilfen sowie Bike&Riddurzfristig
Sichere Langsverbindungen: mittelfristig

Veloverbindung Richtung Aesch: mittelbis langfristig.

C3- Aufwertungsmassnahmen bestehende F  ussweginfrastruktur

Insbesondere im Bereich des historischen Ortskerns weisen die Fussw
eine schlechte bauliche Qualitat sowie eine schlechte Aufenthaltsqualit
auf und sind zum Grossteil nicht beleuchtet. Dies reduziert daBotential
des eigentlich dichten und attraktiven Fusswegenetzes betréchtlich un
schmalert die Akzeptanz fur den Langsamverkehr.

- hohe Verkehrssicherheit fir alle Verkehrsteilnehmenden
- die Lebens und Wohnqualitat erhalten bzw. verbessern
- attraktive, sichere und sichtbare Fusgege

Folgende Fusswege werden in Hinblick auf Belag, Orientierung, Sichtba
keit und Beleuchtung optimiert:

- Fussweg entlang der ehemaligen Bahnstrecke Richtung Breitiweg

- Fusswegnetz zwischen Stdcklergasse urdte Aescherstrasse

- Fussweg vom Schmidgassli zur Alten Aescherstrasse (K252).

In Hinblick auf Beleuchtung optimiert werden folgende Quartierstrassen:
- Helgenhusliweg

- Stocklergasse

- Richtplatzweg

hoch

mittel

X O O

tief
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Abb. 1: Qualitat des Naherholungsraums
um Fahrwangen
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A3, F1, F2

Federfuhrung: Gemeinde
Weitere Beteiligte: Keine

Nicht notwendig

Mit Gemeinderat und Begleitgruppe abgestimmt

Kosten fir Massnahmen im Finanzplan einstellen

Mittelfristig

C4 - Verbesserung der touristischen Fusswegeinfrastruktur

Fur die Qualitat von Fahrwangen als Wohnstandort ist die Weiterentvke
lung und Férderung von attraktiven Naherholungsrdumen und die Siche
stellung der Vernetzung zum Siedlungsraum von hoher Bedeutung. Durq
attraktive Naherholungsmdglichkeiten imfusslaufigen Umfeld kann der
gegenwartig hohe Anteil des motorisierten Verkehrs an der Freizeitmobil
tat reduziert werden.

- Verbesserung der Situation fur den Fussgangeund Veloverkehr
- Reduktion der Umweltbelastungen

Die FH Rapperswi(HSR) hat ein Konzept zur Landschaftsentwicklung
Fahrwangen erstellt, das auch Massnahmen im Bereich Erholung vorsie|
Dieses Konzept soll teilweise umgesetzt werden:

- Einrichtung eines Hohenwegs begleitet von abwechslungsreichen
Strukturen wie Hecken,Obstbdumen und extensiven Wiesen. Dieser
touristische Fussweg verlauft Giber den Lindenberg, den Wangenizél
liwald sowie Uber den Griutzenberg entlang der Ostgrenze der &
meinde Fahrwangen.

- Der Zugang zu Gewassern und Feuchtgebieten am dstlichen &ie
lungsrand sowie Ostlich des Wangenhdlzliwaldes soll fur die Wohrds
volkerung Fahrwangens hergestellt werden.




Kosten

Abhangigkeit mit anderen KGV
Massnahmen

Zustandigkeit

Umsetzung in der
Nutzungsplanung
Koordinationsstand /
Projektstand

Néachste Schritte:

Realisierungszeitraum

Ausgangslage und Defizite

Verfolgte Ziele

Beschreibumg / Begriindung

69

[] hoch

[] mittel

X tief
Keine

Planung und Projektierung: Gemeinde

Nicht notwendig

Mit Gemeinderat und Begleitgruppeabgestimmt

Kosten fur Massnahmen im Finanzplan einstellen

Kurzfristig

5.4  Handlungsfeld 6ffentlicher Verkehr

D1 - Expressbusverbindung nach Wohlen

Mit der Einstellung der Bahnverbindung mit dem Fahrplanwechsel 199
und Inbetriebnahme der Buslinie50.340 der BDWM hat sich die Fahrzei
von Fahrwangen nach Wohlen im 6ffentlichen Verkehr von ehemals 1
Minuten auf heute 22 Minuten erhdht. Dies wirkt sichauf die Attraktivitat
des OV nachteilig aus.Grund fiir die Fahrzeitverlangerung ist u.a. die &
dienung mehrerer Haltestellen abseits der Hauptachse jeweils $armen-
storf und in Villmergen. Die Gemeinde Fahrwangen méchte den Ante
des offentlichen Verkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen wieder-¢
héhen.

- Erhdhung der Konkurrenzféahigkeit des offentlichen Verkehrs
- Reduktion der Umweltbelastungen

Die Gemeinde schlagt ein Buskonzept vor, welches fir den Berufsverke
erganzend in Hauptlastrichtungattraktive Schnellverbindungen von Fah
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wangen nach Wohlen AG(vgl. Konzept Buslinie 50.390)nit Anschliissen
an die wichtigsten Zugsverbindagen anbietet. Dabei sollen in Sarmerns
orf und in Villmergen nur mehr Haltestellen entlang der Kantonsstrass
bedient werden.

[] hoch

X mittel

[] tief
F1, F2

Federfihrung: Gemeinde in Zusammenarbeit mit Busunternehmen ung
Nachbargemeinden

Weitere Beteiligte: Kanton (Sektion 6éffentlicher Verkehr)

Nicht notwendig

Mit Gemeinderat und Begleitgruppe abgestimmt

Kosten fur Massnahmen im Finanzplan einstellen

Mittelfristig

D2 - OV-Verbindung ins Freiamt

Trotz Pendlerverflechtungen von Fahrwangen in Richtung Oberes Freia
(Muri/Hitzkirch) / Luzern gibt es gegenwartig keine Verbindung im offeta
lichen Verkehr.

- Erhéhung der Konkurrenzfahigkeit des ¢ffentlichen Verkehrs
- Reduktion der Umweltbelastungen

Die Gemeinde Fahrwangen ergreift gemeinsam Nachbargemeinden sow
der Regionalplanung des Bezirks Lenzburgs die Initiative fir die Lossn
suche nach moglichen Varianten fur eineOV-Verbindung in Richtung
Oberes Freiamt / LuzernNach entsprechenden Uberpriifungen bestelle
die interessierten Gemeinden diese Verkehrsleistungen ausserhalb (
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allgemeinen Angebots. Ergdnzende Haltestellen musst im Bereich B-
renplatz in der Bahnhofstrasse (K370§Fahrtrichtung Meisterschwanderd
Muri) sowie in der Aescherstrasse (K252jH6he Schulhaus) eingerichte
werden.

XI hoch

[] mitel

[] tief
A3, A5, F1, F2

Federfuhrung: Gemeinde in Zusammenarbeit mit Regionalplanung de
Bezirks, Nachbargemeinden sowie Busunternehmen und Nachbarkant
nen

Weitere Beteiligte: Kanton (Sektion 6ffentlicher Verkehr)

Nicht notwendig

Mit Gemeinderat und Begleitgruppe abgestimmt

Kosten fur Massnahmen im Finanzplan einstellen

Langfristig

5.5 Handlungsfeld Parkierung

E1 - Einfuhrung Parkplatzbewirtschaftung / Anpassung Parki
rungsreglement

e-

Gemass Analyse nutzen zahlreiche Bewohner fir ihre Einkaufe auch
nerhalb von Fahrwangen das eigene Auto. Dies geschieht insbesonde
auch zu Spitzenstunden, wodurch die Spitzen eigentlich unnétigerweis
akzentuiert werden. Die Verkehrsmittelwahl fir diese eigentlichangsan-
verkehrsaffinen Verkehrsbeziehungen wird u.a. atdurch geférdert, dass
an den Abstellanlagen im Ortszentrum Parkraum gebuhrenfrei zur VeéH
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gung gestellt wird.

- Reduktion der Umweltbelastungen
- Wirtschaftlicher Einsatz der 6ffentlichen Mittel
- Verbesserung der Situation fur den Fussgangeund Veloverkehr

Die Gemeinde passt ihr Parkierungsreglement an und fuihrt eine verbind
che Parkraumbewirtschaftung auf offentlichen wie privaten Stellplatze
ein. Diese Massnahme erfordert eine erneute Revision der Nutzungsp
nung.
Kernelement der Massnahme ist die Einfiihrung der Gebuhrenpflicht f
private wie oOffentliche Stellplatze. Die Gebihrenerhebung soll auch f(
Kurzparker erfolgen. Es empfiehlt sich eine degressive Staffelung der ifq
fe, da insbesondere mehrere Kurzeirdufe mit dem PW verhindert we-
den sollen. Die Masshahme steht in enger Verbindung mit dem einzufé
renden Verbot fir Gebuhrenruckerstattung.

Um potenzielle Standortnachteile fur Betriebe in Fahrwangen zu vernag
den, ist eine intensive Koordination mit Nachbayemeinden erforderlich.
Im gunstigsten Fall konnte ein einheitliches Parkierungsreglement a
regionaler Ebene entstehen, welche einen massgeblichen Beitrag 2z
nachhaltigen Mobilitat leisten kann.

[] hoch

X mittel

[] tief
A3, F1, F2

Planung und Projektierung: Gemeinde

Nutzungsplanrevision

Mit Gemeinderat und Begleitgruppe abgestimmt

Koordination mit Nachbargemeinden
Uberarbeitung des Parkierungsreglements

Beantragung der Revision der Nutzungsplanung




Realisierungszeitraum

Ausgangslage und Defizite

Verfolgte Ziele

Beschreibung /Begriindung

Grafische Darstellung

Kosten

Abhangigkeit mit anderen KGV
Massnahmen

Zustandigkeit

Umsetzung in der

Nutzungsplanung
Koordinationsstand /

Projektstand
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Mittelfristig

5.6  Handlungsfeld Steuerung der Verkehrsnac h-
frage sowie des Mobilitats - und Verkehrsve r-

haltens

F1 & Initialberatung Mobilitdtsmanagement aargaumobil

Die Planung eines attraktiven Fusswegind Radwegenetzes ist nicht o-

bedingt ausreichend, um hohe Langsamverkehrsanteile bei der Verksh
mittelwahl zu erzielen. Die Analysen zeigen, dass in Fahrwangen das AU
insbesondere auch fur Kurzstrecken genutzt wirddm zu verhindern, dass
mit den Neueinzonungen im Oberdorf die Nutzung des privaten PKW al
Kurzstrecken weiter zunimmt, kommt neben ifirastrukturellen Verbess-

rungen im Langsamverkehr dem Mobilititsmanagement eine besonde
Bedeutung zu.

- Reduktion der Umweltbelastungen
- Wirtschattlicher Einsatz der 6ffentlichen Mittel
- Verbesserung der Situation fur den Fussgangeund Veloverkehr

Mit der kostenlosen Initialberatung durch den Kanton im Rahmen de
Programms aargaumobil sollen die weiteren Mdglichkeiten fir die Lésun
der Mobilitdtsprobleme in Fahrwangen im Rahmen eines Mobilitatsaa
nagementkonzeps ausgeleuchtet werden.Schwerpunkte bilden die Fa-
derung des Fuss und Veloverkehrs sowie des kombinierten Verkehys
insbesondere aus den oben genannten Wohnsiedlungen mit Distanze
von tber 300m zum Ortszentrum. Aufgrund des Gefélles von der Wot
siedlung im Oberdorf und der damit reduzierten Attraktivitéat fir den \e-
loverkehr soll auch die mdgliche Rolle von-bikes thematisiert werden

[] hoch
[] mittel
X tief

C1,C2,C3,F2, F3

Federfihrung: Gemeinde, Kanton

Nicht notwendig




Nachste Schritte

Realisierungszeitraum

Ausgangslage und Defizite

Verfolgte Ziele

Beschreibung /Begriindung

Grafische Darstellung

Kosten

Abhangigkeit mit anderen KGV
Massnahmen

Zustandigkeit

Umsetzung in der

Nutzungsplanung
Koordinationsstand /

Projektstand
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Mit Begleitgruppe und Gemeinderat abgestimmt

Kontaktaufnahme mit Projektleitung Mobilititsmanagement des Kantons

Kurzfristig

F2- Informationskampagne AFahr wa-mg@emhal ti g n

Die Planung eines attraktiven Fusswegind Radwegenetzes ist nicht o-

bedingt ausreichend, um hohe Langsamverkehrsanteile bei der Verksh
mittelwahl zu erzielen. Die Analysen zeigen, dass in Fahrwangen das AU
insbesondere auch flr Kurzstrecken genutzt wird.

- Reduktion der Umweltbelastungen
- Wirtschaftlicher Einsatz der 6ffentlichen Mittel
- Verbesserung der Situation fur derfFussgangerund Veloverkehr

Mit der I nfor mat i on s&narphahganlet iAgF an
Bevolkerung insbesondere tber die Angebote im Langsamverkehr und i
offentlichen Verkehr informiert werden. Jeder Einwohner erhélteinen
Mobilitats-Ortsplan, in dem das Fusswegund Veloroutennetz abgebildet
sind sowie alle wichtigen Informationen zurOV-Nutzung vermittelt wer-
den. Zudem sollen gezielte Imagekampagnen an den beiden Superrkar
ten stattfinden, die das Gehen und Radfahrerals umweltfreundliche und
gesunde Verkehrsmittel bewerben.

Eine besondere Bedeutung haben diese Massnahmen fleuzuzigler Sie
missen zum Zeitpunkt des Wohnungsbezugs mit den relevanten Infoan
tionen zum OV sowie mit einer Schnuppermdglichkeit, z.B. e Test
Mehrfahrtenkarte, versorgt sein.

Fur die konkrete Planung einer solchen Kampagne empfiehlt sich deriB
zug von Kommunikationsfachleuten.

[] hoch
X mittel
[] tief

C1,C2,C3,F1, F3

Federfuhrung: Gemeinde

Weitere Beteiligte:Kanton (Mobilitditsmanagement)

Nicht notwendig




Nachste Schritte

Realisierungszeitraum

Ausgangslage und Defizite

Verfolgte Ziele

Beschreibung / Begriindung

Grafische Darstellung

Kosten

Abhangigkeit mit anderen KG\
Massnahmen

Zustandigkeit

Umsetzung in der

Nutzungsplanung
Koordinationsstand /
Projektstand

Néachste Schritte
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Mit Gemeinderat und Begleitgruppe abgestimmt

Entwicklung des MobilitatsOrtsplans
Organisation der Kampagnen vor den Supenarkten

Kurzfristig

F3-Kampagne Asicheres Verkehr sveer

trieben und bei Einwohnern

Das Geschwindigkeitsniveau der Fahrzeuge auf den Quartierstrassen w
teilweise als zu hochbzw. nicht angepasst empfunden. Ebenso wird dig
Abwesenheit von Trottoirs als Sicherheitsrisiko beklagt. Die Beobachtu
gen vor Ort zeigen, dass die grosse Mehrheit der Fahrzeuglenker si
durchaus der Situation entsprechend verhalt, einzelne Fahrzeuge geth
mit (zu) hoher Geschwindigkeit in den Quartieren verkehren.

- Hohe Verkehrssicherheit fir alle Verkehrsteilnehmenden

Mit einer Informationskampagne soll das Bewusstsein unter Einwohne
und unter Mitarbeitern von ortsansassigen Betrieben flr verkehrssicher
Verhalten insbesondere in Quartiestrassen gescharft werden.

Hierzu wird in den Betrieben vor Ort (Betriebe Zelgliquartier, Fretz Me
evtl. weitere) in Gesprachen und ggf. einer Weiterbildungsveranstaltgn
die Mitarbeiterschaft zu angepasstem Verkehrsverhalten motiviert.
Erganzend sind auch die Bewohner Fahrwangens in einer geeignet
Form in die Kampagne einzubeziehen, die primar auf angepasstes rvs
kehrsverhalten mit dem PWokussiert

Fur die konkrete Pdnung einer solchen Kampagne empfiehlt sich der Be
zug von Kommunikationsfachleuten.

[] hoch

[] mittel

X] tief
F1
Gemeinde

Nicht notwendig

Mit Gemeinderat und Begleitgruppe abgestimmt

Gespréache mit Betrieben




Realisierungszeitraum

76

Verfassen Rundschreiben.

Kurzfristig
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6 Umsetzung und Controlling

Der Kommunale Gesamtplan Verkehr der Gemeinde Fahrwangen orientiert
sich an den langfristigen siedlungsund verkehrsplanerischen Fragestehu
gen in der Gemeinde. Die enthaltenen Festlegungen muissen periodisch
Uberprift und mit der tatsachlichen Entwicklung verglichen werden.

Der Gemeinderat dokumentiert die Siedlungsund Verkehrsentwicklung in
einem dreijahrigen Rhythmus. Dies umfasst folgend€&eilbereiche:

1 Qualitativer Rapport Uber die bereits umgesetzte bzw. aufgegleisten
Massnahmen

1 Auswertung von wichtigen Kennziffern und Leitindikatoren:

- Verkehrsstromzahlung aller Verkehrstrager am Béarenplain der
Spitzenstunde

- Beschaffung der Fahrgast&quenzen auf den Buslinien

- Verkehrsbeobachtung / Nummernschilderhebung in den Quartier
strassen

- Erfassung des Gebaudeleerstands

1 Konsultation der Begleitgruppe, Durchfiihrung und Dokumentation
einer gemeinsamen Strategiesitzung mit einer Diskussion Uber digir-
kungen des KGV und allfallige nobwendige zusatzliche Massnahmen

Damit ist gesichert, dass die wichtigsten Grundlagen zur Beurteilung der
Wirksamkeit des Kommunalen Gesamtplans Verkehr weiterhin erfasst we
den. Eventuelle Fehlentwicklungen kénnen zeitnah identifizienind ange-
gangen werden. Gleichzeitig wird der wahrend der Planungen angestoss
ne partizipative Prozess in die Zukunft getrageand damit ein kontinuierli-
cher Austausch zu Mobilitatsthemen zwiscin Gemeindeverwaltung und
Bevdlkerung ermoglicht
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DEPARTEMENT =57
BAU, VERKEHR UND UMWELT i
Abteilung Verkehr

Gemeinderat Fahrwangen
Verkahirsplanung Aescherstrasse 2

Jeannine Geiser

Projektleiterin 5615 Fahrwangen
Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau
Direkt 062 835 45 37
jeannine.geiser@ag.ch
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9. Mai 2014
Genehmigung KGV Fahrwangen

Sehr geehrte Herren

Der KGV Fahrwangen wurde am 25.04.2014 vom Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und
Umwelt genehmigt. Im Vorfeld der Genehmigung wurde der KGV erneut intern bei verschiedenen
Fachstellen der Abteilungen Raumentwicklung, Tiefbau und Verkehr in die Vernehmlassung gege-
ben. Folgende Hinweise der Fachstellen zum KGV, nicht den Genehmigungsinhalt betreffend, wur-
den dabei abgegeben. Der Gemeinde steht es frei, den KGV entsprechend anzupassen.

Massnahme A4: Betriebs- und Gestaltungskonzept Sarmenstorferstrasse (K252): Auf der Sar-
menstorferstrasse besteht bereits eine Aufstellflache fir den linksabbiegenden Radverkehr in den
Stickiweg. Die Fussgangermittelinsel leitet dabei den nachfolgenden Verkehr rechts am Warteraum
vorbei und bietet auch physischen Schutz. Der Gegenverkehr wird mithilfe der Markierung am
Standplatz vorbeigefiihrt. Ein baulicher Schutz (z.B. in Form eines Inselschutzpfostens) ist aufgrund
der beengten Platzverhéltnisse kaum maoglich.

Massnahme A5: Umgestaltung der verbleibenden Kantonsstrassenabschnitte: Nachfolgend die
Bemerkungen zu den einzelnen Massnahmepunkten:

Bezliglich der Radverkehrsfiihrung auf der Aescherstrasse verweisen wir auf die Bemerkungen
aus der vorlaufigen Beurteilung vom 04.04.2012 beziglich der Mdglichkeit einer Kernfahrbahn.

Auf der Bahnhofstrasse wird es ohne Verbreiterung der Fahrbahn nicht méglich sein, eine Kern-
fahrbahn zu erstellen. An einigen Bereichen wird es ohne bauliche Anpassungen schwierig sein,
selbst nur einen einseitig gefiihrten Radstreifen in Richtung Barenplatz auf der bestehenden
Fahrbahnflache anzubieten. Die Mindestbreiten fiir den Veloverkehr kénnen der kantonalen Norm
"Leichter Zweiradverkehr, 408.101" entnommen werden.

Beziiglich der Verschiebung der Bushaltestelle Spitzacker verweisen wir weiterhin auf die vorl&u-
fige Beurteilung vom 04.04.2012. Ergénzend zur letzten Stellungnahme kann erlautert werden,
dass die Verschiebung des Haltebereichs fiir Busse nur méglich ist, wenn die gesamte Haltestelle
inklusive dem Fussgéangerstreifen etwas nach Siiden verschoben wird.

Der Knoten Sarmenstorferstrasse / Breiteweg wurde bereits von den diversen Signalen bereinigt.

Im KGV wird festgehalten, dass in Fahrwangen nur noch wenige ortsbildpragende Objekte vorhan-
den sind. Die Fachstelle Ortsbild, Siedlung und Stadtebau der Abteilung Raumentwicklung stimmt
dieser Einschatzung zu. Um die verlorengegangene ldentitat des Ortsbilds wieder herzustellen,
sollte den geplanten BGKs eine stadtebauliche Analyse und darauf aufbauend ein stadtebauliches

L:\AVK\635.20.0001_Integr Verk Entw\4.5 KGVAFahrwangen\06_Verfahren\03_Genehmigung\03_Genehmigung\2014-05-
09_Zusatzschreiben_Genehmigung_KGV Fahrwangen.docx
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KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung Verkehr

Verkehrsplanung

25.04.2014

GENEHMIGUNG

Kommunaler Gesamtplan Verkehr der Gemeinde Fahrwangen

Sachverhalt

1. Verfahren

1.1 Verfahrensdaten

Offentliche Mitwirkung (§ 3 BauG) 19.08.2013 - 20.09.2013
Vorlaufige Beurteilung 04.04.2012
Beschluss Gemeinderat 03.02.2014

Die Gemeinde Fahrwangen reichte am 18. Februar 2014 den Kommunalen Gesamtplan Verkehr zur
Genehmigung bei der Abteilung Verkehr ein.

Die Abteilung Verkehr hat am 4. April 2012, unter Einbezug der kantonalen Fachstellen Abteilung
Raumentwicklung, Abteilung Tiefbau und Abteilung fir Umwelt, die vorlufige Beurteilung des Zwi-
schenberichts zum Kommunalen Gesamtplan Verkehr Fahrwangen mit Stand vom 16. Dezember
2011 verfasst. Im nun eingereichten Schlussbericht mit Stand vom 24. Januar 2014 wurden die da-
mals angebrachten kantonalen Anliegen eingearbeitet.

Der Kommunale Gesamtplan Verkehr ist behdrdenverbindlich. Fiir das Grundeigentum sind erst die
Festlegungen in der Nutzungsplanung verbindlich. Aus diesem Grund gibt es kein Rechtsmittelver-
fahren {Einwendungen, Beschwerden). Die Gemeinde hat eine dffentliche Mitwirkung (§ 3 BauG)
durchgefiihrt.

Die Verfahrensveraussetzungen filr die Genehmigung sind erfillt.

1.2 Zustandigkeit zur Genehmigung

Der Gemeinderat beschliesst und das zustandige Departement genehmigt den Kommunalen Ge-
samtplan Verkehr (§ 54a Abs. 1 BauG).

2. Nutzungsplanung

Der Kommunale Gesamtplan Verkehr bildet eine wichtige Grundlage fiir die Nutzungsplanung, ins-
besondere bei Fragen der Abstimmung Siedlung und Verkehr, der Strassenraumgestaltung und der
Angebote im &ffentlichen Verkehr. Aus raumplanerischen Sicht ist nichts gegen den Kommunalen
Gesamtplan Verkehr einzuwenden.

J\03_Geschéfte\2_Korrespondenz_DV+GS\08_AVK'2014-04-14_KGV_Fahrwangen_Genehmigung_DV.docx
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3. Die Vorlage im Uberblick

3.1 Vorlage

Der vorliegende KGV Fahrwangen baut auf dem 2010 abgeschlossenen kommunalen Verkehrssi-
cherheitskonzept Fahrwangen auf, das heutige Sicherheitsdefizite in Fahrwangen analysiert und
Losungsvorschlage erarbeitet. Der KGV beschéftigt sich zudem auch mit weiteren Mobilitatsthemen
wie der Parkierung und dem Mobilitatsverhalten. Damit stellt der KGV Fahrwangen ein ganzheitli-
ches Mobilitétskonzept dar. Da die Gemeinde die Nutzungsplanungsrevision gerade abgeschlossen
hat, kdnnen die behérdenverbindlichen Inhalte des KGV nicht unmittelbar in der BNO umgesetzt
werden. Wir empfehlen, dies gegebenenfalls mit einer Teilrevision der BNO zu tun und bei der
néchsten Totalrevision der Nutzungsplanung im Vorfeld und spatestens zeitgleich einen neuen KGV
zu erarbeiten, beziehungsweise den Bestehenden zu liberarbeiten.

3.2 Gegenstand der Genehmigung

Zu genehmigen sind die von der Gemeinde im Genehmigungsverfahren bezeichneten Genehmi-
gungsinhalte. Auf dem Genehmigungsblatt sind folgende Inhalte aufgefihrt:

+ Kapitel 3.4.2 Strassenraumgestaltung

+ Kapitel 3.4.3 Analyse Motorisierter Individualverkehr

- Kapitel 3.4.4 Offentlicher Verkehr

+ Kapitel 3.4.5 Langsamverkehr

+ Kapitel 3.5.2 Schwé&chen und Handlungsbedarf

+ Die Abschnitte "Ausgangslage und Defizite" und "Verfolgte Ziele" folgender Massnahmenblatter:
A1 Markierung Rechtsvortritt betreffend des Knotens Hintergasse — Rémerweg

A3 Betriebs- und Gestaltungskonzept Barenplatz

A4 Betriebs- und Gestaltungskonzept Sarmenstorferstrasse (K252)

A5 Umgestaltung der verbleibenden Kantonsstrassenabschnitte

AB Gestaltungskonzept Ortseinfahrten

C1 Vervollstandigung der Fussgéngerinfrastruktur betreffend der erwéhnten Kantonsstrassen-
abschnitte

C2 Vervollstandigung der Veloinfrastruktur betreffend der erwahnten Kantonsstrassenab-
schnitte

D1 Expressbusverbindung nach Wohlen

D2 6V-Verbindung ins Freiamt

E1 Einfiihrung Parkplatzbewirtschaftung / Anpassung Parkierungsreglement

.

.

Zudem wird von den aufgelisteten Massnahmen der Abschnitt "Beschreibung / Begriindung" vom
Kanton nach Massgabe seiner Zustandigkeit zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Genehmigung von Analyseteilen, beziehungsweise von im KGV identifizierten Defiziten im Ein-
flussbereich des Kantons, bezieht sich in erster Linie auf die verbindliche Anerkennung des generel-
len Handlungsbedarfs in den betreffenden Bereichen. Die Genehmigung nimmt nicht vorweg, bei der
konkreten Planung von Massnahmen die Schwachstellen aus Sicht des Kantons erneut zu analysie-
ren und entsprechende Massnahmen vorzusehen. Die im KGV dargestellte Sicht der Gemeinde wird
dabel berlicksichtigt.

Alle im Kommunalen Gesamtplan Verkehr aufgeflihrten Massnahmen sind in den ihnen zugewiese-

nen Verfahren zu bearbeiten. Diese unterliegen zum Teil auch anderen Genehmigungsinstanzen als
der Kommunale Gesamtplan Verkehr (zum Beispiel Gesamtregierungsrat etc.). Die Machbarkeit, der
Zeithorizont fir die Umsetzung etc. sind im Einzelfall und nach Absprache mit allen Beteiligten zu
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definieren. Die Aufnahme einer Massnahme in den Kommunalen Gesamiplan Verkehr bedeutet fir
das Departement Bau, Verkehr und Umwelt noch keine Planungsverpflichtung. Auch kann nicht aus-
geschlossen werden, dass sich im Verlauf des Verfahrens andere Massnahmenvarianten ergeben,
die sich als fur die konkrete Situation angepasster herausstellen.

4. Beurteilung der Vorlage

4.1 Uberpriifungsbefugnis

Gemass § 54a Abs. 2 BauG ist ein KGV erforderlich, wenn eine Gemeinde die Bewirtschaftung von
Parkplatzen auf privatem Grund vorsehen will. Die Massnahme E1 des KGV Fahrwangen sieht die
Einflihrung einer Parkplatzbewirtschaftung auf 6ffentlichen wie auch privaten Parkfeldern vor. Die
Gemeinde Fahrwangen ist somit ihrer Pflicht nachgekommen, im Rahmen des KGV das Vorhaben
sowie die Auswirkungen und Begleitmassnahmen der geplanten Parkplatzbewirtschaftung zu disku-
tieren. Der Umsetzung in der Nutzungsplanung steht aus unserer Sicht nach Genehmigung des KGV
nichts mehr im Weg.

Die Genehmigung durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt erfolgt unter folgenden Voraus-
setzungen (Empfehlungen zum Kommunalen Gesamtplan Verkehr):

+ Ubereinstimmung mit den {ibergeordneten Festiegungen (z. B. Richtplan)

+ Sachgerechter Einbezug der Funktionsfahigkeit des kantonalen Strassennetzes

+ Beurteilung der Zweckmassigkeit der Massnahmen

+ Nachvollziehbarer Einbezug des Mehrjahresprogramms des &ffentlichen Verkehrs und der Infra-
strukturplanung Verkehr, Schwerpunkt Strasse

4.2 Ubereinstimmung mit den libergeordneten Festlegungen

Ubergeordnete Festlegungen und Ziele wie der kantonale Richtplan und die kantonale Gesamtver-
kehrsstrategie mobilitatAARGAU werden zu Beginn des KGV Fahrwangen eingefiihrt. Dies stellt
neben den kommunalen Zielsetzungen auf sinnvolle Art und Weise die Rahmenbedingungen dar, in
denen sich die Massnahmen des KGV bewegen konnen. Bei den zur Genehmigung stehenden Ziel-
setzungen der einzelnen Massnahmen sind keine Widerspriiche zu den (ibergeordneten Festlegun-
gen zu erkennen.

4.3 Sachgerechter Einbezug der Funktionsfahigkeit des kantonalen Strassennetzes

Das Verkehrsgeschehen Fahrwangens ist stark durch das Kantonsstrassennetz gepragt. Auf dem
Gemeindegebiet befinden sich insgesamt vier Kantonsstrassen, von denen drei im Raum Bérenplatz
aufeinandertreffen. Die Gemeinde ist sich dieser Ausgangslage stark bewusst und sieht innerhalb
des vorliegenden KGV viele Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation wie auch der
Aufenthaltsqualitit im Bereich der Kantonsstrassen vor. Besonderes Augenmerk wird den Rad- und
Fussverkehrsbeziehungen entlang und iiber die Kantonsstrassen gewidmet, Zudem sind im Rahmen
der gewlinschten BGKs diverse Aufwertungsmassnahmen fiir die verschiedenen Kantonsstrassen-
abschnitte vorgesehen. Damit wird der Funktion von Kantonsstrassen, nicht nur Verkehrsraum far
den MIV zu sein, Rechnung getragen. Das Koexistenz-Prinzip ist zentral im KGV verankert. Dies
entspricht kantonalen Zielsetzungen und wird entsprechend wohlwollend zur Kenntnis genommen. In
den nachfolgenden Verfahren wird es eine zentrale Herausforderung sein, die Bedirfnisse der ver-
schiedenen Verkehrsteilnehmenden, die im Raum der Kantonsstrassen aufeinandertreffen, mitei-
nander zu vereinen.
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